
Руководство 

Отбор проб в полуавтоматическом режиме 

 

Классическое управление 

перемещения щупа. 

Отбор пробы и включение 

турбины происходят 

автоматически  

 

 

 

 

 

Управление автоматическим 

отбором, парковка + кнопка F1 – 3 

режима установки расстояния 

между последовательными 

отборами. Кнопка реверса F2 

служит для  изменения 

направления последовательного 

отбора.  

 

 

 

F1 

Эта кнопка позволяет выбрать одно из 3-х  вариантов  расстояний между последовательными 

отборами. Время между отборами может быть установлено с помощью инженера-программиста 

или пользователем, в случае необходимости. Мигающий светодиодный индикатор на этой кнопке 

определяет текущую величину расстояния, выбранную из 3-х вариантов, по миганию светодиода 

с частотой от одного  импульса до 3 импульсов. 

F2 
Эта кнопка определяет текущее направление автоматического отбора. Исходное направление 

можно установить с помощью инженера-программиста или самим пользователем в случае 

необходимости. Светодиодный индикатор на этой кнопке указывает направление 

автоматического отбора. 

 

  



Сочетание последовательного нажатия кнопок для проведения автоматического отбора в нескольких точках и 

автоматическое возвращение аппарата в исходное положение в зависимости от выбранного варианта парковки. 

 “F1” Расстояние 1 “F1” Расстояние 2 “F1” Расстояние 3 

2 точки 

 

3 точки 

4 точки 

 

Другие примеры: 

 

Вы можете нажать одновременно несколько точек 

отбора проб. В этом примере  при "расстоянии 2" 

нажаты "кнопки 2 и 3". Отбор произведен 

последовательно в 5 точках. 

 

В этом примере  при "расстоянии 2" нажаты 

"кнопки 3 и 4". Отбор произведен 

последовательно в 7 точках. 

 

Нажав кнопку F2 (разворот), а затем выбрав 

требуемое количество отборов, машина будет 

работать в обратном направлении. 

 

Отбор проб в 6 точках по периметру кузова (3 

этапа): 

1 - нажать кнопку 3 отбора. 

2 – раздвинуть стрелу. 

3 - нажать на кнопку реверса "F2" + 3 отбора. 

 

Отбор проб в 5 точках по периметру кузова (4 

этапа): 

1 - нажать кнопку 3 отбора.. 

2 - раздвинуть стрелу. 

3 - нажать "F1", чтобы увеличить расстояние = 3 

4 - нажать на кнопку реверса "F2" + 2 отбора. 

 

Отбор проб из а/т  с прицепом в 3 этапа: 

1 - нажать кнопку 3 отбора. 

2 – переместить стрелу влево. 

3 - нажать кнопку 3 отбора. 

 

 


