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Простых 
способа 
связаться 
с нами!

( Телефон
По телефонам 
8 (499) 976-32-17 и 8 (499) 
976-22-58 Вы получите
подробную информацию 
по всему представленному
оборудованию

8 Интернет
На нашем сайте
www.agrоlla.ru Вы найдете 
подробное описание и
техническую информацию 
по нашему оборудованию

2 Факс
По возникшим вопросам 
Вы всегда можете 
отправить запрос на наш 
факс 8 (499) 976-22-58, не 
забудьте указать Ваши 
контактные данные

• Окружающая среда:
Температура, Свет, Осадки, 
Относительная влажность 

• Питание:
Питательные Вещества, Хлорофилл и pH

• Болезни и вредители:
Болезни и вредители

• Почва и Вода:
Влажность и Плотность почвы, Качество воды

Полный контроль
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ВАЖНОСТЬ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ...
Погода играет ключевую роль в жизни растений. Применение широкого спектра 
систем контроля в различных средах позволяет управлять микроклиматом и 
регистрировать все изменения. Ключевыми параметрами являются температура 
воздуха, относительная влажность, осадки, направление и скорость ветра. Есть 
возможность подключения набора внешних датчиков для расширения 
возможностей и настройки станции под ваши требования. Система регистрирует 
и сохраняет данные в интервалах, заданных пользователем для их дальнейшей 
обработки и анализа.

Применение датчика влажности листьев позволяет выявлять наиболее 
благоприятные периоды для развития болезней, вредителей и своевременно 
принимать меры по защите.

• Окружающая среда:
Температура, Свет, Осадки, Относительная влажность и Влажность листьев

                Мини Метео Станции 2000 Серии 
Мини Метео Станция для любого микроклимата                           
•  Аналогичны по питанию, гибкости и точности Метео Станциям 2000 Серии - 
прекрасно подходит, если нет необходимости измерять скорость/ направление 
ветра                                                                  
•  NEMA-4 типа IP 66 корпус с водозащищенными разъемами                     
•  Встроенный регистратор данных сохраняет результаты в отказоустойчивой, 
энергонезависимой памяти.                                        
•  Улучшенный ЖК дисплей, позволяет проверять текущие показатели и историю 
максимальных и минимальных значений.                               
•  Батарея с 12-месячным ресурсом (четыре AA алкалиновые батареи, в комплекте)                              
•  Встроенные датчики измеряют температуру, относительную влажность и ФАР                           
(в зависимости от модели)                                             
•  Внешние датчики (до 4 датчиков) и коммуникационные порты                                   
•  Широкий выбор внешних датчиков и коммуникационных возможностей                    
•  Выбор из 4 различных моделей                                  
См. стр. 12 для более подробной информации

                Метео Станции 2000 Серии
Профессиональные решения 

•  Герметичный NEMA-4 типа IP66 корпус и водозащищенные разъемы
•  Встроенный регистратор данных сохраняет результаты в отказоустойчивой, 
энергонезависимой памяти 
•  Улучшенный ЖК дисплей; позволяет проверять текущие показатели и историю 
максимальных и минимальных значений 
•  Батарея с 12-месячным ресурсом (четыре AA алкалиновые батареи, в комплекте)
•  Встроенные датчики измеряют температуру воздуха, относительную влажность, 
направление и скорость ветра, осадки и солнечное излучение (в зависимости от 
модели)
•  Внешние датчики (До 9 датчиков) и коммуникационные порты
•  Широкий выбор внешних датчиков и коммуникационных возможностей
•  Выбор из 4 различных моделей

См. стр. 14 для более подробной информации

® 

® 
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                Регистраторы Данных 
1000 Серии 
Доступны и Универсальны 

•  Экономически выгодный выбор для контроля погодных условий 
•  Внутренние датчики температуры и относительной влажности 
•  До 4 портов для внешних датчиков, позволяет настраивать систему согласно 
вашим требованиям 
•  На ЖК дисплей выводится информация о текущих показаниях и заряде батареи 
•  Возможность выбора интервала измерений от 1 до 60 минут 
•  Сохраняет 10,080 интервалов (209 дней при 30-минутном интервале) 
•  Водозащищенный корпус 
•  Батарея с 12-месячным ресурсом (CR2450, в комплекте) 
•  Выбор из 7 различных моделей

См. стр. 10 для более подробной информации

® 

                Регистраторы данных Серии B

•  Водозащищенный (IP56) корпус из нержавеющей стали 
•  Выбор интервалов измерений от 1 до 120 минут 
•  Сохраняет до 8,000 интервалов 
•  Встроенные датчики 
•  Доступны модели с датчиками температуры или 
тепературы/влажности

См. стр. 8 для более подробной информации

® 

Натуральная величина

                Регистраторы Данных Серии A
Самый доступный способ регистрации и анализа состояния 
окружающей среды

•  Модели включают датчики температуры, влажности и влажности листьев
•  Жк дисплей позволяет оперировать с прибором и высвечивает текущие 
показатели
•  Выбор интервалов измерений от 1 до 120 минут 
•  Сохраняет до 8,000 интервалов 
•  Водозащищенный корпус 
•  Батарея с 12-месячным ресурсом (CR2, в комплекте) 
•  Выбор из 4 различных моделей

См. стр. 8 для более подробной информации

® 

“Система WatchDog предоставляет 
надежные данные при минимальных 
затратах.”

Mark E. Fuller, Ph.D. 
Princeton, NJ
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Агролла

WatchDog® Датчики и Аксессуары

WatchDog® Линейка Продуктов
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                 ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ И АКСЕССУАРЫ
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ET LCD Alrm Tmp RH Dew Wind Rain Solar PAR Temp LW SM Bar 
Код Модель   3672 3665R 3670I 3668I 3667 3666 6460 3671 

Погодные Станции (Оснащ  ены ЖК диспл  еем, п ортами для в нешних датчик  ов и о  пциям и беспроводной связи)     
3350WD2 2900ET   a a OPT a a a a a a a 5 OPT OPT OPT OPT OPT 
3345WD2  2800    a OPT a OPT OPT 9 OPT OPT OPT OPT OPT 
3340WD2  2700   a OPT a a a a a a OPT 6 OPT OPT OPT OPT OPT 
3320WD2  2550   a OPT a a a a a OPT 6 OPT OPT OPT OPT OPT

Метео Мини Станции 2000 Серии                                        4 канала , ЖК дисплей и опции беспроводной связи )      
3684WDPD  Станц. Болезн. Раст. a OPT a a a a a 0 a
3686WD  2475   a OPT a a a a OPT OPT 1 a OPT OPT OPT OPT
3684WD  2450    a OPT a a a a OPT OPT 2 OPT OPT OPT OPT OPT 
3683WD  2425    a OPT a a OPT OPT 3 OPT OPT OPT OPT OPT 
3685WD  2400    a OPT a OPT OPT 4 OPT OPT OPT OPT OPT 

Регистраторы Данных 1000 Серии Доступ  но от    2 до 6 кана лов   , ЖК дис  плей )
3685SM1 Станция опрыск  ивани яa OPT 1 OPT a(3)
3680SM1 Станция опрыск  ивани яa 0 a(2)
3684PD1 Станц. Болезн. Раст. a	 	 	 a	 a	 a	 	 a	 	 0	 	 	 a	
3688WD1 1650    a a a OPT OPT 4 OPT OPT OPT OPT 
3687WD1 1525    a a OPT OPT 4 OPT OPT OPT OPT 
3684WD1 1450    a a a OPT OPT 2 OPT OPT OPT OPT 
3683WD1 1425    a a OPT OPT 3 OPT OPT OPT OPT 
3685WD1 1400    a OPT OPT 4 OPT OPT OPT OPT 
3682WD1 1250    a a a 0 
3681WD1 1225 	 	 	 a	 	 	 a	 	 	 	 OPT OPT 1 OPT OPT OPT OPT
3680WD1 1200  a OPT OPT 2 OPT OPT OPT OPT 

Регистраторы A-Серии                                     (Бюджетные регистраторы данных  1-2 параметров - требуется 3661A Кабель для подк . к ПК )
3612A  A150 Темп./ОВ a a 0 
3610A  A130 Влажн. Листьев /Темп. a 0 a
3617ARS A125 Станц. темп . Почвы/ Воздуха a	 	 	 	 	 	 0	 	 a
3617A  A125 Темп. Почвы / Воздуха a 0 a
3618A  A110 Температура a 0 

Регистраторы B-Серии                         (компактные регистраторы данных влажности и температуры   требуется  3665K 
3621WD  100 Темп./ОВ 8K  a a 0 
3620WD  100 Температура  8K  a 0 
3619WD  100 Температура  2K  a 0 

Дождемеры 
3554WD 120 Дождемер-регистратор данных a	 0
3635WD 115 Регистратор    осад  ков OPT 1

Беспроводн. Станц. Контроля Темп . Посевов  (базовая станция на  1-16 беспровод . датчиков , идеальна для контроля темп . в теплицах)
3540  Темп./ОВ    a a a a 0 
3545  Температура    a a a 1 OPT OPT OPT 

Мобильная Станция Опрыскивания (компа  к   тная станци я, обес  печив ает мо  нитори нг на
3349SSC   a a a a a 0 a

СНОСКА:

a СТАНДАРТ 
OPT ОПЦИЯ
ПРОБЕЛ НЕ ДОСТУПНО

Док-станция)

ходу)
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Датчики Описание Диапазон/Разрешение* Точность*  
6460 WaterScout Датч. Влажн. Почв. 6 фт (1.8 м ) a 	 a	 a	 от 0 до насыщ. обычно 50%) ±3%
6460-20 WaterScout Датч. Влажн. Почв. 20 фт (6.1 м ) a 	 a	 a	 от 0 до насыщ. (обычно 50%) ±3%
6450WD Watermark Датч. Влажн. Почв. 11 фт (3.3 м ) a a a 0 - 200 сентибар
6450WD20 Watermark Датч. Влажн. Почв. 25 фт (7.6 м) a a a 0 - 200 сентибар
3669 Тензодатчик Давления a a a ±2%
6450ADPT Watermark Адаптер a a a 
6451 Датчик Вкл/Выкл Опрыскивания a a a На 5кг/см2 
3667 Внешний (Почва) Датчик Темпер. 6 фт (1.8 м)  a a a S: -25 - 212°F (-32 - 100°C) ±1°F (±0.6°C)
3667-20 Внешний (Почва) Датч. Темпер. 20 фт (6.1 м) a a a L: -4 - 158°F (-20 - 70°C) ±1°F (±0.6°C) 
3667S Температурный (Микро) Датчик a a a

3665R Дождемер с Самоопорожнением a a a 0.01”, 0.25 мм ±2%
3666 Датчик Влажности Листьев a a a 0 (сух.) to 15 (влаж.)
3671 Датчик Барометрического Давления a a 26 - 32 inHg, 880-1080 кПа ±0.05 inHg, ±1.7 кПа
3671M Дачтик Баром. Давл. с Расшир. Диапаз. a a 18.75 - 33.1 inHg, 635-1121 кПа ±0.057 inHg, ±1.9 кПа
2655 CO2 Датчик a a a 0-4000 мг/м3 ±5% или 50 мг/м3
3612RHS Сменный Датчик ОВ для Погодных Станци й a	 a	 a	 10 - 100% при 5 - 50°C ±3% ОВ
3612RHB Сменный Датчик ОВ для Регистраторов  	 	 	 для регистраторов (400 и 200 Серии)
3668I Quantum Световой Сенсор a a a 0-2500 µmol m-2 s-1 ±5%
3668I3 3 Датчика Quantum Панель a a a 0-2500 µmol m-2 s-1 ±5%
3668I6 6 Датчиков Quantum Панель a a a 0-2500 µmol m-2 s-1 ±5%
3676I Датчик УФ Света a a a 0-200 µmol m-2 s-1 ±5%
3670I Пиранометрический Датчик a a a 0-1250 W/m2 ±5%
3673 Кабель питания a a a S: 0-3.0V, L: 0-2.54 V, 1mA S: ±0.005 V, L: ±0.02 V 
3674 4-20mA Кабель Питания a a a 0-20.1 mA ±1% 
3664 Удлинительный Кабель20 фт (6.1 м)  a	 a	 a

Коммуника ции См. стр. 16-17
3388G GPRS Модем a	 a

3388C CDMA Модем a	 a

3392B Базов. Станц. Беспров. Ближ. Действия a a

Удаленный Блок. Ближ. Действия 3392W 3392M До 1,000 футов (300 Метров)
3391B Базов. Станц. Беспров. Сред. Дальн. a a

Удал. Блок Сред. Дальности 3391W 3391M До 2 Миль (3 Километров)
3679WD1 WatchDog 2000 Носитель Данных a a a

3661USB USB-Serial Адаптер a a a

3365WD2 Модем Ближн. Действия  a a 
3387WD96 Dial-up Модем a a 

Разное См. стр.
3654P Spec 9 Pro Программное Обеспечение a a a	 	 18-19
3654B Spec 9 Базовое ПО a a	 	 18-19
3663A Защитный Экран a	 	

3658A Сдвижной Корпус a	 	

3396TP Трипод a a	 	 	

3672 Модуль Выходного Сигнала Тревоги a a	 	 	

3419 Автонаборное Устройство a a	 	 	

СНОСКА:

a ДОСТУПНО 
ПРОБЕЛ НЕ ДОСТУПНО
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* S=Станции, L=Регистраторы 
** WatchDog Станции проданные ранее 2009 должны быть обновлены 

WaterScout *** 3679WD1 Только Носитель Данных

ET LCD  Alrm Tmp RH Dew Wind Rain Solar  PAR Temp LW SM Bar 
Item # Model     3672     3665R 3670I  3668I 3667 3666 6460 3671 

Weather Stations (prepackaged units with LCD display, external sensor ports, and wireless communication options)     
3350WD2 2900ET   a a OPT a a a a a a a 5 OPT OPT OPT OPT OPT 
3345WD2  2800    a OPT a     OPT OPT 9 OPT OPT OPT OPT OPT 
3340WD2  2700    a OPT a a a a a a OPT 6 OPT OPT OPT OPT OPT 
3320WD2  2550    a OPT a a a a a  OPT 6 OPT OPT OPT OPT OPT

2000 Mini Station (affordable 4 channel datalogging units, featuring LCD display and wireless communication options)     
3684WDPD  Plant Disease Station a OPT a a a a  a  0   a  
3686WD  2475    a OPT a a a a  OPT OPT 1 a OPT OPT OPT OPT 
3684WD  2450     a OPT a a a a  OPT OPT 2 OPT 
3683WD  2425     a OPT a a    OPT OPT 3 OPT 
3685WD  2400     a OPT a     OPT OPT 4 OPT OPT OPT OPT OPT      
1000 Series Data Loggers (mix and match components for affordable 2-6 channel datalogging units featuring LCD display)     
3685SM1 Irrigation Station a      OPT  1  OPT  a(3)
3680SM1 Irrigation Station a        0    a(2)
3684PD1 Plant Disease Station a	 	 	

a	 a	 a	 	 a	 	 0	 	 	 a	
3688WD1 1650     a   a a   OPT OPT 4 OPT OPT OPT OPT  
3687WD1 1525     a   a    OPT OPT 4 OPT OPT OPT OPT  
3684WD1 1450     a   a a   OPT OPT 2 OPT OPT OPT OPT  
3683WD1 1425     a   a    OPT OPT 3 OPT OPT OPT OPT  
3685WD1 1400     a       OPT OPT 4 OPT OPT OPT OPT  
3682WD1 1250     a   a a     0  
3681WD1 1225 	 	 	 a	 	 	 a	 	 	 	 OPT OPT 1 OPT OPT OPT OPT
3680WD1 1200   a       OPT OPT 2 OPT OPT OPT OPT    
A-Series Loggers (economic datalogging units for 1-2 parameters - requires Item 3661A PC Connection Cable)      
3612A A150 Temp/RH      a a   0      
3610A A130 Leaf Wetness/Temp  a   0   a 
3617ARS A125 Soil/Air Temp Station  a	 	 	 	 	 	

0	 	 a

3617A  A125 Soil/Air Temp     a      0  a

3618A  A110 Temperature       a      0  

B-Series Button Loggers (compact data loggers for temperature and humidity - requires Item 3665K Docking Station)
3621WD  100 Temp/RH 8K       a a     0 
3620WD  100 Temperature 8K      a      0
3619WD  100 Temperature 2K      a      0    

 
Rain Loggers 
3554WD 120 Data-Logging Rain Gauge       a	  0 
3635WD 115 Rain Logger         OPT  1

Wireless Crop Temperature Monitor (a base station with 1-16 wireless remote sensor units, ideal for greenhouse or frost monitoring) 
3540  T/RH     a a  a a     0      
3545  Temp     a a  a      1 OPT OPT OPT  

Mobile Sprayer Station  (a compact unit providing on-the-go weather monitoring) 
3349SSC    a   a a a a   0     a
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Агролла

WatchDog® Регистраторы Данных

                Регистраторы данных Серии B

• Водозащищиенный (IP56) корпус из нержавеющей стали 
•  Выбор интервалов измерений от 1 до 120 минут 
•  Сохраняет до 8,000 интервалов 
•  Внутренние датчики
•  Встроенная батарея 
•  Модели с датчиком температуры или температуры/влажности 
•  Требуется ПО SpecWare и Док-станция B-Серии.

Док-станции
3655K1   Док-станция WatchDog B-Серии  - USB* 
3655K     Док-станция WatchDog  B-Серии  - Serial 

*Требуется ПО SpecWare 9 (v9.1)

® 

МОДЕЛЬ 100 T/RH ТЕМПЕРАТУРА 4000 НЕТ
3621WD ОТНОСИТ. ВЛАЖНОСТЬ   
Диап. темп.: -4 - 185°F (-20 - 85°C) 
Точность(темп.): ±1.1°F от 5 до 149°F (±0.6°C от -15 до 65°C) 
Влажность: 0 - 100%, ±5%   

МОДЕЛЬ 100 8K ТЕМПЕРАТУРА 8000 НЕТ 
3620WD    
Диапазон: -40 - 185°F (-40 до 85°C) 
Точность: ±1.1°F от 5 до 149°F (±0.6°C от -15 до 65°C)

МОДЕЛЬ 100 2K ТЕМПЕРАТУРА 2000 НЕТ
3619WD    
Диапазон: -40 to 185°F (-40 to 85°C) 
Точность: ±1.8°F от -22 до 158°F (±1.0°C от -30 до 70°C) 
Пользуйтесь полиэтиленовым пакетом (в комплекте) при измерении температуры почвы

ОПИСАНИЕ IВНУТРЕННИЕ ДАТЧИКИ ИНТЕРВАЛЫ ЖК ДИСПЛЕЙ

® 

3661A WatchDog A-Серии кабель для ПК 
3663A A-Series Защита от солнечных лучей

МОДЕЛЬ A150 ТЕМПЕРАТУРА 5,333 ОПЦИЯ
3612A        ОТНОС. ВЛАЖНОСТИ   

МОДЕЛЬ A130 ТЕМПЕРАТУРА 4,000 В КОМПЛЕКТЕ 
3610A          ВЛАЖН. ЛИСТЬЕВ  

МОДЕЛЬ A125 ТЕМПЕРАТУРА 4,000 РЕКОМЕНДУЕТСЯ
3617A      ВНЕШН. ТЕМПЕРАТУРА   

МОДЕЛЬ A110 ТЕМПЕРАТУРА 8,000 ОПЦИЯ
3618A    

ОПИСАНИЕ ВНУТРЕННИЕ ДАТЧИКИ ИНТЕРВАЛЫ           ЗАЩИТА ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ 

               Регистраторы данных Серии А 
Самый доступный способ контроля окружающей среды

•  Измеряет температуру, влажность и влажность листьев
•  ЖК дисплей позволяет оперировать с прибором и просматривать данные 
•  Выбор интервалов измерений от 1 до 120 минут 
•  Сохраняет до 8,000 интервалов в отказоустойчивой EEPROM памяти 
•  Водозащищенный корпус (IP65 для A150 и A110, IP54 для A125 и A130) 
•  съемные заглушки защищают разъемы от загрязнений 
•  В комплекте CR2 батарея с 12-месаячным ресурсом 
•  Требуется ПО SpecWare 9  (v9.1) и кабель A-Серии для ПК.
Диапазон температур: -40 - 185ºF (-40 - 85ºC) 
Точность: ±1.1ºF (±0.6°C) при -4 - 122°F (-20 - 50°C), вне диапазона ±2.2°F (±1.2°C) 
ОВ диапазон: 0 - 100%, Точность: ±3% при 77°F (25°C, 10 - 90%), вне ±5%

Идеальны для измерения 
температуры почвы
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® 

                      115 Регистратор Осадков
•  Подсоединяется к дождемеру 
•  Записывает до 7,000 интервалов 
•  Выбор интервалов от 1 до 120 минут

[максимум 6.5 см на интервал] 
•  Индикаторный светодиод 
•  В комплекте водозащищенный корпус и батарея CR2032 с 8-месячным ресурсом
•  Требуется ПО SpecWare (стр. 18) для загрузки и передачи данных

3635WD WatchDog 115 Регистратор Осадков 

® 

                     120 Дождемер-регистратор Данных
•  Высокоточный, неприхотливый дождемер с автоопорожнением ковша 
•  Соответствует нормам НМС (диаметр ковша 20.5 см)  
•  До 7,000 интервалов 
•  Выбор интервала от 1 до 120 минут

[максимум 6.5 см на интервал] 
•  В комплекте монтажный кронштейн и крепеж 
•  Сменная CR2032 батарея с 8-месячныи ресурсом 
•  Регистрирует данные в мм или дюймах 
•  Точность: ±2% при 2.54 см в час
•  Требуется ПО SpecWare (стр. 18) для загрузки и передачи данных

3554WD Дождемер-регистратор Данных 

                      Станция Температуры Почвы/Воздуха
•  Применяется для регистрации данных температуры почвы и воздуха 
•  В комплекте Регистратор A125, внешний датчик температуры и мини-
экран для защиты от солнечных лучей 
•  Требуется ПО SpecWare 9 (v9.1) и Кабель A-Серии для ПК.

3617ARS Станция Температуры Почвы/Воздуха 

® 

                     130 Регистратор Влажности листьев/Температуры
•  Регистрирует влажность листьев и температуру растительного покрова 
•  Применим при опрыскивании и борьбе с вредителями
•  В комплекте Регистратор A130, защита от лучей и датчик влажности листьев 
•  Требуется ПО SpecWare 9 (v9.1) и Кабель для ПК A-Серии 

3610A Регистратор Влажности листьев/Температуры 

® 
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               Регистраторы 1000 Серии 
Доступны и универсальны

•  Рентабельный выбор для регистрации метео условий 
•  Внутренние датчики температуры и влажности 
•  До 4 портов для внешних датчиков позволяет выбрать необходимый набор 
датчиков 
•  ЖК дисплей высвечивает текущие показатели и заряд батареи 
•  Выбор интервалов измерений от 1 до 60 минут 
•  Сохраняет 10,080 интервалов (209 дней при 30-минутном интервале) 
•  Данные сохраняются в отказоустойчивой энергонезависимой памяти 
•  Водозащищенный корпус 
•  Батарея с 12-месячным ресурсом (CR2450, в комплекте) 
•  Передача данных посредством кабеля или Носителя Данных 
•  Требуется ПО SpecWare 9 (v9.2) (см. стр. 18-19)

Диапазон температур: -40 - 185ºF (-40 - 85ºC) 
Точность: ±1.1ºF (±0.6°C)при -4 - 122°F (-20 - 50°C), вне диапазона ±2.2°F (±1.2°C) 
Диапазон ОВ: 0 - 100%, Точность: ±3% при 77°F (25°C, 10 - 90%),вне диапазона ±5%

WatchDog® Регистраторы Данных 1000 Серии

® 

`
МОДЕЛЬ 1650 ТЕМПЕРАТУРА 4 
3688WD1 ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ 

МОДЕЛЬ 1525 ТЕМПЕРАТУРА 4 
3687WD1 

МОДЕЛЬ 1450 ТЕМПЕРАТУРА 2 
3684WD1 ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ 

МОДЕЛЬ 1425 ТЕМПЕРАТУРА 3 
3683WD1 

МОДЕЛЬ 1400 НЕТ (ТОЛЬКО ВНЕШНИЕ) 4 
3685WD1 

МОДЕЛЬ 1250 ТЕМПЕРАТУРА НЕТ
3682WD1 ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ 

МОДЕЛЬ 1225 ТЕМПЕРАТУРА 1 
3681WD1 

МОДЕЛЬ 1200 НЕТ (ТОЛЬКО ВНЕШНИЕ) 2 
3680WD1 

ОПИСАНИЕ ВНУТРЕННИЕ ДАТЧИКИ ВНЕШНИЕ ПОРТЫ

Бюджетные Мини
Метео Станции для:
  • Прогнозирования 

развития болезней/ 
вредителей

  • Измерение влажности 
почвы 

  • Контроль микроклимата 

  • Регистрация градусодней

Станции Болезней Растений 1000 Серии
См. стр. 31 для более подробной информации

Оросительные Станции 1000 Серии 
См. стр. 45 для более подробной информации

Влажность Почвы

Влажность Листьев
Температура 

Воздуха, 
Воды, Почвы

Осадки
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Удлинительный Кабель
Удлинитель 20фт. 
3664 

Носитель Данных
Считывает данные с
Регистраторов 1000 Серии
для загрузки на ПК

3679WD1 

Сдвижной Корпус
Защитный
водонепроницаемый
корпус

3658A 

Солнцезащитный Экран
Защищает Регистратор от
дождя и солечных лучей

3663A 

Датчик Вкл/Выкл
Опрыскивания
Запись и анализ зависимости
между периодами орошения и
влажностью почвы

6451 

Настройте Регистратор 1000 Серии согласно Вашим требованиям!

Датчик Влажности Листьев
Измеряет влажность поверхности листьев

3666 

Внешний Датчик Температуры
Измеряет влажность почвы, воздуха и
воды.
Датчик с кабелем 1.8 м
3667 
Датчик с кабелем 6.1 м
3667-20 

Микродатчик Температуры
Измеряет температуру
поверхности листьев и т.д.
3667S 

Дождемер с
Опрокидывающимся Ковшом
Самоопорожняющийся, 
морозоустойчивый.
3665R 

CO2 Датчик
Измеряет уровень CO2  мг/м3  
с применением технологии НДИК. 
2655 

Съемный датчик ОВ.
Для 1000 Серии
3612RHS 
Для Регистраторов Данных
3612RHB 

WaterScout™  SM 100 Датчик
Влажности Почвы
Измеряет влажность почвы (объемное
водосодержание).
Датчик с кабелем 1.8 м
6460 
Датчик с кабелем 6.1 м
6460-20 

Панель с 3 или 6 
Датчиками Света
Предназначена для регистрации
среднего значения ФАР для
минимизации действия малых
теней.
Пнель с 3 Датчиками
3668I3 
Панель с 6 Датчиками
3668I6 

Световой Датчик
Измеряет ФАР в
диапазоне 400-700 нм.
3668I 

Датчик УФ Света
Измеряет УФ излучения в
диапазоне  250-400 нанометров.
3676I 

Пиранометрический Датчик
Измеряет солнечное излучение 
между 300-1100 нанометрами.
3670I

Watermark Датчик Влажности Почвы
Измеряет напряженность почвенной влаги от 0 до 
200 сентибар.
Датчик с кабелем 13.3 м 
6450WD 
Датчик с кабелем 7.6 м 
6450WD20 
6450ADPT адаптера требуется для 
подсоединения к Погодным Станциям

Преобразователь
Давления
Совместим с Иррометрами
со шкалой для измерения
3669 
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WatchDog® Мини Станции 2000 Серии

Модель 2425
с беспроводной 

связью (см. стр. 17)

Модель 2475

AWARD WINNER
FOR TECHNOLOGy  

INNOVATION

Эксклюэивный ЖК 
дисплей на всех моделях 

                     Мини Станции 2000 Серии 
Четыре внешних канала для мониторинга микроклимата 

•  Аналоги по питанию и точности Погодным Станциям 2000 Серии 
•  Измеряют влажность, суммарную освещенность и т.д. (в завис. от модели) 
•  Настройка индивидуальных параметров путем подключения 1-4 датчиков 
•  Точная информация в реальном времени 
•  Данные сохраняются в отказоустойчивой и энергонезависимой памяти 
•  Выбор интервалов измерений от 1 до 60 минут (сохраняет данные 183 дня 
при 30 минутном интервале) 
•  Прочный NEMA-4 типа IP 66 корпус с водозащищенными разъемами 
•  ЖК дисплей позволяет проверять текущие и макс./мин. значения без ПК
•  Станции контроля и прогнозирования развития болезней и вредителей
•  Сигналы тревоги: посылает сигнал тревоги при превышении  пределов 
•  Батарея с 12-месячным ресурсом (четыре алкалиновые AA батареи, в 
комплекте) 
•  Коммуникации путем беспроводной, сотовой, спутниковой связи или прямым 
подключением (см. стр. 16-17) 
•  Требуется ПО SpecWare (см. стр. 18-19)

Модель 2475 Станция Роста Растений 
•  Измеряет ФАР, общую дневную освещенность, средние 
дневные/ночные температуры и градусодни 
3686WD WatchDog 2475 Погодная Станция

Модель 2450 Станция Температуры/ОВ 
•  Измеряет температуру, относительную влажность и точку росы,
возможно подключение до двух внешних датчиков 
3684WD WatchDog 2450 Погодная Станция 

Модель 2425 Станция Температуры 
•  Измеряет температуру воздуха, возможно
подключение до 3 внешних датчиков

3683WD WatchDog 2425 Погодная Станция 

Модель 2400 Станция Внешних Датчиков 
•  Идеальна при необходимости подключения различных датчиков:
температуры, влажности почвы, освещенности растительного покрова или
влажности листьев 
•  До 4 внешних датчиков

3685WD WatchDog 2400 Погодная Станция 

® 

WATCHDOG ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГОДНЫХ СТАНЦИЙ
Датчики  2475 2450 2425 2400 Спецификации Точность

Темп. воздуха a a a OPT -25° - 212°F (-32° - 100°C) ±1°F (±0.6°C)

Относит. Влажн. a a a N/A 10% - 100% @ 5° - 50°C ±3%

Точка Росы a a a N/A -99° - 140°F (-73° - 60°C) ±4°F (±2°C)

ФАР a OPT OPT OPT 0 - 12500 µMol·m-2·s-1 ±5°

Внешние Датчики      1 2 3 4
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Watermark Датчик Влажности
Почвы
Измеряет напряженность почвенной 
влаги от 0 до 200 сентибар.
Датчик с кабелем 13.3 м 
6450WD 
Датчик с кабелем 7.6 м 
6450WD20 
6450ADPT адаптера требуется 
для подсоединения к Погодным 
Станциям

Удлинительный Кабель
Удлинитель 20фт.
3664 

Модуль Выходного Сигнала
Тревоги 
Триггерное внешнее
устройство, срабатывающее
согласно показаниям датчика
3672 

Датчик Вкл/Выкл
Опрыскивания
Запись и анализ зависимости
между периодами орошения и
влажностью почвы

6451 

Настройте Мини Станцию 2000 Серии согласно Вашим требованиям!

Датчик Влажности
Листьев
Измеряет влажность поверхности
листьев

3666 

Внешний Датчик Температуры
Измеряет влажность почвы, воздуха и
воды.
Датчик с кабелем 1.8 м
3667 
Датчик с кабелем 6.1 м
3667-20

Микродатчик
Температуры
Измеряет температуру
поверхности листьев и т.д.
3667S 

Дождемер с
Опрокидывающимся 
Ковшом
Самоопорожняющийся,
морозоустойчивый.
3665R 

Датчик Барометрического
Давления
Стандарт:
3671 
Расширенный диапазон:
3671M 

Преобразователь
Давления
Совместим с Иррометрами 
со шкалой для измерения
3669 

CO2 Датчик
Измеряет уровень CO2  мг/м3  
с применением технологии

НДИК. 
2655 

Съемный датчик ОВ.

Для
ПогодныхСтанций 
3612RHS 

WaterScout™  SM 100 Датчик
Влажности Почвы
Измеряет влажность почвы (объемное
водосодержание).
Датчик с кабелем 1.8 м
6460 
Датчик с кабелем 6.1 м
6460-20

Трипод
Складной штатив из
оцинкованной стали.
3396TP 

Панель с 3 или 6
Датчиками Света
Предназначена для регистрации
среднего значения ФАР для
минимизации действия малых
теней.
Пнель с 3 Датчиками
3668I3 
Панель с 6 Датчиками
3668I6 

Световой Датчик
Измеряет ФАР в
диапазоне 400-700 нм.
3668I 

Датчик УФ Света
Измеряет УФ излучения в
диапазоне  250-400
нанометров.
3676I 

Пиранометрический Датчик
Измеряет солнечное излучение 
между 300-1100 нанометрами.
3670I
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WatchDog® Метео Станции 2000 Серии

Модель 2550

                     Метео Станции 2000 Серии 
Лучшие решения для контроля микроклимата 
•  Полнофункциональная метео станция измеряет температуру, влажность, 
осадки, скорость/направление ветра, и солнечное излучение (в зависимости от 
модели) 
•  Индивидуальная настройка станции путем подключения внешних датчиков 
•  Точная информация в реальном времени 
•  Контроль, запись и анализ более десятка показателей условий выращивания 
•  Данные сохраняются в отказоустойчивой, энергонезависимой памяти 
•  Выбор интервалов измерений от 1 до 60 минут (сохраняет данные 183 дня 
при 30-минутном интервале) 
•  Возможность одновременного подключения к станции нескольких ПК. 
•  ЖК дисплей позволяет проверять текущие и макс./мин. показатели  
•  Батарея с 12-месячным ресурсом (четыре алкалиновые AA батареи, в комплекте) 
•  коммуникации путем радио, сотовой, спутниковой связи, или прямого 
подключения (см. стр. 16-17) 
•  Требуется ПО SpecWare Pro (см.стр. 18)

Модель 2900ET 
•  Самое мощное решения для контроля микроклимата

3350WD2 WatchDog 2900ET Погодная Станция 

Модель 2700 
•  Доступное и универсальное решение для производителей и
исследователей

3340WD2 WatchDog 2700 Погодная Станция

Модель 2550 
•  Идеальна для быстрого мониторинга, без регистрации осадков

3320WD2 WatchDog 2550 Погодная Станция

Модель 2800 
•  Идеальна для измерения температуры, влажности почвы, освещенности
посевов и влажности листьев 
•  До 9 подключаемых датчиков, датчик осадков опционально

3345WD2 WatchDog 2800 Погодная Станция 

® 

Модель 2900ET
трипод, опция

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТЕО СТАНЦИЙWATCHDOG 
Датчики  2900ET 2700 2550 2800 Спецификации Точность

Направ. Ветра a a a N/A 1° ±4°

Скор. Ветра  a a a N/A 0,2 - 150 ми/ч (0,3 - 241 км/ч)    ±2 ми/ч (±3 км/ч), ±5%

Темп. Воздуха    a a a OPT -25° - 212°F (-32° - 100°C) ±1°F (±0.6°C)

Относ. Влажн.      a a a N/A 10% - 100% @ 5° - 50°C ±3%

Точка Росы                 a a a N/A -99° - 140°F (-73° - 60°C) ±4°F (±2°C)

Осадки  a a N/A OPT 0.01 дюйма (0.25 мм)                  ±2%

Освещенность a OPT OPT OPT 0 - 1250 W/m2 ±5%

Эвапотранспирация   a N/A N/A N/A 

Порты для внеш. датч. 5 6 6 9

AWARD WINNER
FOR TECHNOLOGy  

INNOVATION

Модель 2800
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Удлинительный
Кабель
Удлинитель 20фт.
3664 

Модуль Выходного
Сигнала Тревоги 
Триггерное внешнее
устройство,
срабатывающее согласно
показаниям датчика
3672 

Датчик Вкл/Выкл
Опрыскивания
Запись и анализ зависимости
между периодами орошения и
влажностью почвы

6451 

Настройте Станцию 2000 Серии согласно Вашим требованиям!

Датчик Влажности
Листьев
Измеряет влажность поверхности
листьев

3666 

Внешний Датчик Температуры
Измеряет влажность почвы, воздуха и

воды. 
Датчик с кабелем 1.8 м
3667 
Датчик с кабелем 6.1 м
3667-20

Микродатчик
Температуры
Измеряет температуру
поверхности листьев и т.д.
3667S 

Дождемер с
Опрокидывающимся 
Ковшом
Самоопорожняющийся,
морозоустойчивый.
3665R 

Датчик Барометрического
Давления
Стандарт:
3671 
Расширенный диапазон:
3671M 

Преобразователь
Давления
Совместим с Иррометрами
со шкалой для измерения
3669 

CO2 Датчик
Измеряет уровень CO2  мг/м3  
с применением технологии

НДИК. 
2655 

Съемный датчик ОВ.

Для ПогодныхСтанций
3612RHS 

WaterScout™  SM 100 Датчик
Влажности Почвы
Измеряет влажность почвы (объемное
водосодержание).
Датчик с кабелем 1.8 м
6460 
Датчик с кабелем 6.1 м
6460-20

Трипод
Складной штатив из
оцинкованной стали.
3396TP 

Панель с 3 или 6 
Датчиками Света
Предназначена для регистрации
среднего значения ФАР для
минимизации действия малых
теней.
Панель с 3 
Датчиками 3668I3 
Панель с 6 Датчиками
3668I6 

Световой Датчик
Измеряет ФАР в
диапазоне 400-700 нм.
3668I 

Датчик УФ Света
Измеряет УФ излучения в
диапазоне  250-400
нанометров.
3676I 

Пиранометрический 
Датчик 
Измеряет солнечное 
излучение между 300-1100 
нанометрами.
3670I

Watermark Датчик Влажности
Почвы
Измеряет напряженность почвенной 
влаги от 0 до 200 сентибар.
Датчик с кабелем 13.3 м 
6450WD 
Датчик с кабелем 7.6 м 
6450WD20 
6450ADPT адаптера требуется 
для подсоединения к Погодным 
Станциям
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WatchDog® Опции Беспроводной Связи

GPRS или CDMA Сеть
Предача данных посредством мобильной связи.

3388GU WatchDog Comm GPRS - USA
3388GE WatchDog Comm GPRS - Мир 

(Международная) 
3388C WatchDog Comm CDMA 

Спутник
Передача данных на ваш компьютер 

3388S WatchDog Comm Спутник   

900 Mhz or 2.4 Ghz - Средней дальности
Передача данных посредством беспроводной связи на небольшие 
расстояния

3391LAN Беспроводная Станция LAN   

Подсоедините Вашу WatchDog Станцию к Вашему Миру!

Любая необходимая 
Вам конфигурация 
беспроводной связи

Спутник

GPRS или CDMA Сотовая Связь

900 МГц or 2.4 ГГц 
Средней дальности

Носитель данных для переноса 
информации со Станций 2000  или 
1000 Серии на Ваш ПК.

Носитель Данных для 
2000 Серии 
3679WD1           
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Беспроводная связь - На Вашем ПК
Ближнего действия - до 300 м  
Минимальные временные затраты для передачи данных на ПК. Связь с компьютером одной или нескольких Метео 
Станций в радиусе 300 м. Работает как со стационарными компьютерами, так и с ноутбуками (в автомобиле) с применением 
адаптера питания. В комплект базовой станции входит кабель a 1,8 м и cat-5 кабель для удлинения
 (15 м). Удаленные радиопередатчики монтируются внутри корпуса Метео Станции для защиты и удобства 
пользования. Радиопередатчик комплектуется штыревой антенной, солнечной панелью и аккумуляторами.                                  

3392B Базовая Станция 
3392W БС ближнего действия для Погодных Станций 
3392M БС ближнего действия для Мини Стаций 
3392PA Автомобильный Адаптер Питания 

Средней дальности - до 3 км  
Просмотр текущих  данных Метео станции посредством беспроводной связи на удалении до 3 км. Базовая станция оснащена 
водозащитным корпусом и кабелем 15 м для монтажа на возвышении для увеличения радиуса действия. Комплектуется 
штыревой антенной, солнечной панелью и аккумуляторами.

3391B Базовая Станция 
3391W БС средней дальности для Метео Станций     
3391M БС средней дальности для Мини Метео Станций 
Опциональные yagi антенны для расширения радиуса действия до 11 км 
3390YAGI8 8.2 DBi Yagi Антенна (требуется кабель) 
3390CABLE10 Yagi Кабель - 3 м
3390CABLE20 Yagi Кабель - 6 м 

Рабочая частота 900 Mhz; также доступна частота 2.4 Ghz для международного применения 

•  Просмотр текущих показателей со всех станций
•  Присвоение станциям и датчикам имен
•  Загрузка отчетов SpecWare 9 Pro (стр. 18)

3650 SpectrumWeather.com  
(на 1 год)

•  Отсылает текстовое сообщение при 
превышении установленных лимитов
•  Настройка диапазона температур
•  Требуется SpectrumWeather.com регистрация

3650A SpectrumWeather.com Текстовые 
Оповещения
(на 1 год)

Передача данных на сервер
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SpecWare™ ПО и Модели болезней

•  Простая загрузка, анализ и составление отчетов   
•  Spec 9 Basic автоматически присваивает станции или регистратору
директорию, в которую в дальнейшем сохраняются данные 
•  В комплекте CD, PC кабель и инструкция

Spec 9 Basic не поддерживает модели болезней станций 2000 Серии

3654B9 Spec 9 Basic ПО
3654B9X Spec 9 Basic Extra Лицензия
3654B9U Spec 9 Basic Обновление 
Подключение WatchDog Станций и Регистраторов к ПК или ноутбуку без серийного

порта                      3661USB USB-Serial Адаптер 

Spec 9 Basic Software

СРАВНЕНИЕ SPEC 9 BaSIC И SPEC 9 PRo

Basic     Pro
Просмотр Данных

В графическом виде a a

Управление Данными 
Загрузка данных с SpectrumWeather a

Калибровка a

Автомат. загруз. данн. a a   
1 файл на станц.      a a

Междунар. формат данн.   a a 
Опция вэб-загрузки a

Отчеты  
Станд. отчеты    a a

Польз. отчеты a

Температ. сигналы тревоги a

Сигналы тревоги (вредители)  OPT
Коммуникации  

Прямое подкл. к модему a a

Беспроводная связь  a

Dial up модем a

Автозагрузка a

Поддерживаемые Продукты 
Станции 2000 Серии  a

Регистр. Данн. a a

Spec 9 Pro Software
Мощное приложение - простое в работе

• Загрузка данных с SpectrumWeather.com
• Ввод значений для откалиброванных датчиков
• Графическое отображение данных
• Создание, настройка и сохранение отчетов, выбор из 13

стандартных типов отчетов
• Опция контроля и прогнозирования развития болезней и

насекомых, создание отчетов по каждому вредителю 
• Установка температурных пределов, при превышении которых

программа отсылает сообщение на Ваш телефон или пейджер
• Автоматическая загрузка данных 
• удобный поиск и работа с данными благодаря удобной системе 

управления файлами. Все данные за месяц сохраняются в одном файле
• Импорт данных из других приложений

3654P9 Spec 9 Pro Программное обеспечение
3654P9X Spec 9 Pro Экста Право Пользование
3654P9U Spec 9 Pro Обновление
3654P9U8 Spec 9 Pro Обновление для 8 Pro 
Подключение WatchDog Станций и Регистраторов к ПК или ноутбуку без серийного
порта

3661USB USB-Serial Адаптер 

AWARD WINNER
FOR TECHNOLOGy  

INNOVATION

Бесплатные обновления 
на www.specmeters.com
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Spec 9 Pro Models
Модели по Болезням и Вредителям

Модели прогнозирования
3656GA Виноград 

Датчики: 
Влажности листьев, ОВ и 
Температуры

3656AP Яблоня и Груша
Датчики: 
Влажности листьев, 
температуры 

3656TU Газоные травы 
Датчики:Температуры почвы 
и воздуха, ОВ, осадков

3656Po Картофель 
Датчики: 
Температура, ОВ, осадков

3656To Томат
Датчики:Влажности 
листьев, температуры

3656CH Вишня 
Датчики:Влажности 
листьев, температуры
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Экономия средств за счет своевременного опрыскивания
Возможность прогнозирования урожая
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WatchDog® Станция Опрыскивания

WatchDog Станция Опрыскивания комплектуется блоком датчико с 
магнитным креплением, блоком индикации со встроенной памятью, 
диском с ПО, кабелем для подключения к питанию и блокам станции.

3349SSC WatchDog Станция Опрыскивания с Консолью
3349SS WatchDog Станция Опрыскивания 

В комплекте ПО для Windows Mobile PDA или Windows ноутбука 
3349CN WatchDog Консоль Станции Опрыскивания 

Консоль отображает и сохраняет данные, передает информацию на ПК 
3661USB USB-Serial Адаптер  

               Станция Опрыскивания

Сокращение сноса пестицидов при опрыскивании и контроль 
метео условий

Эффективный контроль при опрыскивании приобретает все большее 
значение. Теперь Вы можете полностью контолировать процесс 
опрыскивания  Точные данные о погоде позволяют позволяют выбирать 
наиболее благоприятные условия для применения пестицидов. 

•  Эта полнофинкциональная метео станция оснащена датчиками 
температуры воздуха, влажности, точки росы, охлаждения ветром, 
барометрического давления, скорости и направления ветра

• Водостойкий корпус, устойчив к действию химических веществ
• Отсутствие движущихся частей, традиционные флюгеры и анемометры 

заменены на ультразыуковые датчики

Встроенный компас и GPS приемник позволяют вычислять реальные 
скорость и направление ветра при движении 
Отображает текущие данные: 
Направление и скорость ветра, температура, влажность, барометрическое 
давление и GPS данные (скорость и направление движения 
опрыскивателя, расположение и количество спутников).

Консоль

Интегрирована 
Raven Viper Pro

Windows Mobile PDA 
или Windows ноутбук

AWARD WINNER
FOR TECHNOLOGy  

INNOVATION

7 см

27
 с

м

® 
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СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНЦИИ ОПРЫСКИВАНИЯ

Скорость ветра: от 1 до 184 км/ч 

Разрешение (скорость ветра):  0.2 км/ч

Точность (скорость ветра):  ±1.9 км/ч или ±4% @ 32 - 122°F (0-50°C) 

Разрешение (направление ветра):  1°

Точность(направление ветра):  ±1.5° above 32°F (0°C) 

Рабочие температуры: -22° - 122°F (-30° - 50°C)

Точность (температура):  ±2.7°F (±1.5°C) при скорости ветра выше 3.7 км/ч 

Относительная влажность: от 10 до 95%

Точность (ОВ): ±5% при скорости ветра выше 3.7 км/ч                            

Барометрическое давление: от 850 до 1150 кПа                                      

Точность (барометрическое давление):  ±1.5% 

Питание: от 10 до 16 VDC

Относительная 
Скорость Ветра

Направление Сноса

Скорость Ветра

Направление и Скорость

GPS и Компас

Ультразвуковые датчики

Воздушный канал

Датчики Температуры, 
Влажности и Давлени

Лучший выбор  для 
контроля и 

планирования работ 
по внесению 
пестицидов
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Цифровой дождемер и портативные анализаторы

Беспроводной Дождемер 
с регистрацией Температуры

•  Общие и суточные данные по осадкам 
•  Дождемер может находиться на расстоянии до 30 м от
основного блока 
•  комплектуется внутренним и внешним беспроводными
датчиками температуры и сигнализацией дождя 
•  Информация выводится на дисплей в дюймах/мм

3526WT1 Беспроводной Дождемер с регистрацией Температуры 

Цифровой Дождемер с Автоопорожнением

•  Высокоточный, неприхотливый прибор 
•  Соответствует стандартам НМС (США) 
•  Автоматически записывает и показывает до 25 см осадков 
•  Комплектуется долговечной литиевой батареей и кабелем 18 м 
•  Данные выводятся на дисплей только в дюймах

3525R Цифровой Дождемер с Автоопорожнением 

ET Gauge
Оптимизирует использование водных ресурсов

•  Контролирует испарение воды посевами или почвой 
•  Позволяет определить, когда необходим полив 
•  Достаточно заполнить прибор водой и периодически
проверять уровень 

3710 ET Gauge 

Температуро/ОВ/CO2 Метры
•  Регистрирует качество воздуха и уровень CO2 в теплицах 
•  Показывает температуру, относительную влажность и уровень
CO2 одновременно 
•  CO2: 0 - 2,000 мг/м3 Точность ±5% 
•  Температура: 14-140ºF (-10º - 60ºC), Точность: ±0.9ºF (±0.9ºC) 
•  ОВ: 0.0% - 99.9%, Точность: ±3%

3440 Портативный Темп./ОВ/Co2 Метр
(в комплекте 4 AA батареи)

3445 Настенный Темп./ОВ/Co2 Метр 
(в комплекте адаптер 100-220VAC - 12VDC )3445

3440
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ИК Температуромер Посевов
•  ИК технология делает процесс измерения быстрым и точным 
•  Идеально подходит для измерения температуры посевов 
•  Имеется лазерный указатель 
•  ЖК дисплей с подсветкой 
•  В комплекте 9V батарея, ремешок для ношения и чехол 
•  Отношение расстояния до цели: 8:1 
•  Коэффициент излучения: 0.95 
•  Температура: -40 - 600ºF (-40 - 316ºC),  Точность: ±2% или ±3.6ºF 
(±2ºC)

2956 ИК Температуромер 

ИК Анализатор Температуры/Температуры почвы

•  Легкое переносное устройство для измерения температуры листьев/почвы 
•  ЖК дисплей с подсветкой 
•  В комплекте 9V батарея ремешок для ношения и чехол 
•  Отношение расстояния до цели: 3:1 
•  Коэффициент излучения: 0.97 
•  ИК Температура: -40 - 149ºF (-40 - 65ºC), Точность: ±2ºF (±1ºC) 
•  Термощуп: 23 - 149ºF (-5 - 65ºC), Точность: ±1ºF (±0.5ºC); -40 -  23ºF (-40 -
(-5ºC)), Точность: ±2ºF (±1ºC)

2958 ИК Анализатор Температуры/Температуры почвы

Цифровой Анемометр/Термометр

•  Применяется при обработке пестицидами 
•  Портативный, точный и доступный прибор 
•  Регистрирует малейшие движения воздуха 
•  Измеряет в м/ч, м/с, км/ч, узлах, фт/мин
•  Рассчитывает среднюю скорость каждые 2 секунды 
•  Функция автовыключения и кнопка блокировки 
•  Скорость ветра: 0.5 - 44.7 ми/ч (0.8 - 72.0 км/ч) (Точность ±5%) 
•  Температура 32 - 122ºF (0 - 50ºC) (Точность ± 1ºF) 
•  ОВ: 10 - 95% (Точность ±4%)

3141 Цифровой Анемометр/Термометр
3145 Цифровой Ветро/Темп./ОВ Метр 

Температура/ОВ Метры
•  Быстрая и точная регистрация температуры и влажности прибором
карманного размера 
•  Шкалы ºF или ºC, мин./макс. значения, блокировка и
автовыключение 
•  Запатентованная вращающаяся крышка для защиты датчика 
•  CR2032 батареи, в комплекте 
•  Прибор 3402 регистрирует точку росы и температуру мокрого терм. 
•  Температура: 14 - 140ºF (-10 - 60ºC), Точность: ±1ºF (±0.6ºC) 
•  ОВ: 5 - 95% (3401), 0 - 100% (3402), Точность: ±3%

3401 Температура/ОВ 
3402 Температура/ОВ/Точка росы/Темп. мокр. терм. 

Температура почвы

3141

3145

3401

3402
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LightScout™ Люксметр

                              DLI 100 Люксметр
Измеряет освещенность растений

•  Однокнопочный, простой прибор
•  Регистрирует уровень освещенности каждые 10 секунд 
•  Первый шаг контроля освещенности
•  Измеряет ФАР (Фотосинтетически Активную Радиацию)
•  После нажатия кнопки, прибор включается на 24 часа,
регистрирует общий уровень дневного освещения
•  Уровень освещенности регистрируется каждые 4 секунды в µmol m-2 s
-1 (или фут-канделах)
• В комплекте 3 прибора
•  Комплектуется батареей, водозащищенный

3405 LightScout DLI 100 Люксметр (3 штуки) 

Реальный размер

Установив люксметры в теплице и за ее пределами 
можно определить разницу в освещенности

Хороший способ контроля 
газонов

Относительн. DLI - Днев. Освещенн.*  Рост растений 

Уров. Освещенн. в Полд. 
Оч.низк 2 - 5 100 - 200 Низк. 

(500 - 1,000 fc) 
Низк 5 - 10 200 - 400 Мин. допустимый

(1,000 - 2,000 fc)           
Средн. 10 - 20 400 - 800 Хороший

(2,000 - 4,000 fc) 
Выс. 20 - 30 800 - 1,200 Отличный 

(4,000 - 6,000 fc) 
Оч. высок. 30 - 60 1,200 - 2,000 Отличный

(на откр. воздухе)          (6,000 - 10,000 fc)

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЙ К УРОВНЮ ОСВЕЩЕННОСТИ

* Микромоли (µmol/m2 s)
   fc = футкандела

LIGHT
™

“Измерение освещенности внутри 
теплицы может быть очень важно, 
человеческой глаз не способен точно и 
правильно оценить необходимый 
уровень освещенности.”

James E. Faust 
associate Professor of Horticulture

Clemson University
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FieldScout® Люксметры

®

®

®

®

3412

3414F

3415FXSE

                        Люксметр Красного/Околокрасного Спектра

•  Бюджетное решение 
•  Отображает данные на ЖК дисплее 
•  Измеряет освещение на 660 нм и 730 нм

3412 FieldScout Люксметр Красного/Околокрасного Спектра

                        Люксметр УФ
•  Регистрирует критическое УФ излучение (250-400 нм)
•  Определяет фильтрацию УФ света теплицей
•  Диапазон 0-200.0 µmol m-2 s-1 (полная освещенность)

3414F FieldScout Люксметр УФ 

                        Quantum Люксметры
Измеряет свет, используемый растениями для роста. ФАР наиболее важна
для фотосинтетической активности растений. 

•  Измеряет ФАР в диапазоне 400-700 нм 
•  Диапазон 0-2,000 µmol m-2 s-1 
•  Доступен в различных конфигурация

3415F FieldScout Quantum Люксметр
3415FSE FieldScout Solar/Electric

Quantum-Метр 
3415FXSE FieldScout Dual Solar/Electric Quantum-Метр - Внешний

Датчик 
3415FQF FieldScout Quantum и Фут-кандела-Метр 

                        Фут-кандела-Метр
•  Доступное решение для измерения света 
•  Отображает уровень освещенности в фут-канделах 
•  Точный фотодиод с косинусоидальной коррекцией  

3413F FieldScout Фут-кандела-Метр 

Свет имеет экономическое значение!
Являясь движущей силой фотосинтеза, свет имеет 
фундаментальное значение для роста растений. Высокий уровень 
влажности, способствующий развитию болезней можно 
компенсировать увеличением уровня освещения. 
Уровень освещенности также тесно связан с другими факторами. 
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FieldScout® Люксметры

®

               Регистратор погоды
Модель 305 Регистратор микроклимата
Компьютер не нужен

•  Контролирует параметры, влияющие на рост растений 
•  Температурный датчик регистрирует градусодни 
•  Датчик света измеряет облученность растений (моль/день)   
•  Вся информация выводится на дисплей (обновление каждые 20 с)
•  Удобное и простое управление 
•  Батарея 9V с 8-месячным ресурсом

3501PAR Регистратор Погоды Модель 305 для Теплиц   

® 

® 

                        Люксметр с внешними датчиками
•  Работает со всеми датчиками света Spectrum с 2-х метровым кабелем 
•  Для измерения подсоедините датчик и выберите его в меню прибора  
•  Датчики также используются с WatchDog Погодными Станциями и
Регистраторами Данных

3415FX  FieldScout Люксметр с Внешними Датчиками  

Датчики: Item 
3668I Quantum Light Sensor (ФАР)  
Item 3668I3 Quantum Light 3 Консоль с датчиками
Item 3668I6 Quantum Light 6 Консоль с датчиками
Item 3670I Пиранометрический Датчик (Солнечное излучение) 
Item 3676I УФ Датчик 

                Model 2475 Станция Роста Растений
•  Измеряет интенсивность света, общую дневную норму, средние температуры, и др. 
•  Регистрирует и сохраняет температуру, влажность и условия освещения 
•  Возможность просмотра данных 12-месячной давности на ЖК дисплее   
•  Требуется ПО SpecWare (стр. 18)

3686WD  WatchDog Модель
2475 Станция Роста Растений  

SpecWare отчет по результатам Общая освещенность и 
Дневная/Ночная температура 
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Сигнализация температур

Зеленый – Выше 34ºF (1ºC)

Frost Alert alarm colors

Белый – 32º - 34ºF (0-1ºC) Красный – Ниже 32ºF (0°C) 
Мигающий Красный – Ниже 30ºF (-2ºC)

                Оповещения при морозе
•  При температуре замерзания мощные светодиоды меняют цвет и
частоту мигания, что видно за несколько километров
•  Отключается выше 37ºF (2.8°C) для экономии энергии
•  Требуется 6V аккумулятор

3430 WatchDog Frost Alert  

Сигнализация температуры и Дозвон
•  Контроль до 4 датчиков 

3420A Sensaphone 400 Frost Система Оповещения
3421 Температурный Датчи. -20º - 150ºF (-29º - 66ºC) 

ThermAlarm III
•  герметичные магнитные выключатели подачи сигнала

3424 ThermAlarm III 

Автодозвон 
•  Набор до 4 телефонных номеров с заранее записанными сообщениями
3419 Автодозвонщик    
3419AC AC Адаптер (110V) 

® 

3420A

3424 и 3419

•  Установка температурных пределов

3650A SpectrumWeather.com Текстовые 
Оповещения (1 год) О
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WatchDog Беспроводной Контроль Посевов

                      Беспроводной 
                 Контроль Посевов

SpecLog ™ ПО для Контроля Посевов

SpecLog предназначено для работы с Системой Контроля Посевов путем 
сохранения данных на ПК, создает отчеты по результатам измерений. 
Отслеживает все сигналы тревоги при выходе за пределы диапазонов и может 
отсылать сообщение об этом на телефон или пейджер

Отчеты включают: 
• Темп/ОВ (по часам)  • DLI: Общая дневная освещенность
• DIF температура                            • Градусодни
• Дневные и месячные отчеты

3653  SpecLog ПО для Контроля посевов   

Базовый комплект –  1 Базовая станция и 1 Отдаленный датчик: 
3540 WatchDog Беспроводной Контроль Посевов - Темп/ОВ 
3545 WatchDog Беспроводной Контроль Посевов- Температура
Беспроводные датчики и дополнения: 
3541 WatchDog Беспроводной датчик Темп/ОВ 
3546 WatchDog Беспроводной датчик температуры
3663WCM WatchDog Солнцезащита (требуется) 
3542 Внешний Датчик Темп/ОВ  

с 6 фт (2 м) кабелем (для3541)
3667 Внешний Датчик Температуры (для

3546, требуется SpecLog)
3668WCM Датчик ФАР 

(для 3546, требуется SpecLog)

• Беспроводной контроль температуры и влажности 
•  Связь до 1,000 фт (300 м) 
•  Выбор до 15 сенсоров  

Блок контроля: 
•  Получает данные с беспроводных сенсоров
•  На дисплей выводятся текущие значения температуры и влажности 
•  Определяет максимальные и минимальные значения температуры вне 
зоны которых срабатывает сигнал тревоги 

Беспроводные датчики: 
•  Измеряют температуру и влажность
•  Передают данные по беспроводной сети на частоте 462 МГц
•  Питание - 2 AA батареи (в комплекте) 
•  Для работы беспроводных датчиков требуется защита от лучей 
•  Беспроводной датчик температуры оборудован внешним портом
   для подсоединения датчиков ФАР, влажности листьев и др.

® 
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Качество Воды

Мульти-параметровые Анализаторы Серии U-50 
Отличный дизайн и высокая производительность

Одновременно регистрирует, собирает и сохраняет до 11 показателей качества
воды. Измеряет такие показатели, как pH, ОВП, растворенный кислород,
соленость, TDS, плотность морской воды, температура, мутность воды и глубина.
Прибор в водозащищенном корпусе, идеально подходит для анализа воды в
реках, грунтовых вод, в скважинах, озерах, сточных/дренажных вод и т.д. Для
выбора необходимой модели см. таблицу ниже.

Особенности прибора: • Легкочитаемый дисплей с подсветкой • Возможен
просмотр одновременно до 11 показателей • Автокалибровка pH,
растворенного кислорода, мутности и глубины • Управляется одной рукой •
Быстроразъемное соединение • Ударопрочное покрытие • Дисплей с подсветкой
Особенности датчика: • Ультрачувствительный датчик мутности •
Выполнен из солестойких материалов • Легкосъемные датчики.
2195-2 U51-2 Анализатор с кабелем 2 м
2195-10 U51-10 Анализатор с кабелем 10 м 
2196-2 U52-2 Анализатор с кабелем 2 м
2196-10 U52-10 Анализатор с кабелем 10 м
2196-30 U52-30 Анализатор с кабелем 30 м
2197-2 U52G-2 Анализатор с кабелем 2 м
2197-10 U52G-10 Анализатор с кабелем 10 м
2197-30 U52G-30 Анализатор с кабелем 30 м
2198-2 U53-2 Анализатор с кабелем 2 м
2198-10 U53-10 Анализатор с кабелем 10 м
2198-30 U53-30 Анализатор с кабелем 30 м
2199-2 U53G-2 Анализатор с кабелем 2 м
2199-10 U53G-10 Анализатор с кабелем 10 м
2199-30 U53G-30 Анализатор с кабелем 30 м 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРИБОРОВ СЕРИИ U-50 
U-51 U-52 U52G U-53 U-53G 

pH      a	 a	 a	 a	 a

ОВП    (Окисл.-восстановит. потенц.) a	 a	 a	 a	 a

Раствор. кислород   a	 a	 a	 a	 a

Электропров.   a	 a	 a	 a	 a

Соленость        a	 a	 a	 a	 a

TDS (Общ. раств. вещество)                        a     a	 a	 a	 a

Плотность морской воды      a	 a	 a	 a	 a

Температура    a	 a	 a	 a	 a

Мутность           a	 a

Turbidity (Лампа накаливания)                     a	 a

Глубина           a	 a	 a

GPS     a	 	 a

На дисплей выводится до 
11 параметров 
одновременно

О
К

Р
У

Ж
А

Ю
Щ

А
Я

 
С

Р
ЕД

А



8  (499)  976-32-17     •     w w w.agrolla . ru

Агролла

30

Качество Воды

Мультифункциональный D-54 Анализатор
Обеспечивает лабораторную точность и надежность

D-54 мультифункциональный анализатор pH/температуры/ОВП/ 
электропроводности with PC/printer output capability. 
Водоащищенный корпус, автоматическая компенсация температуры 
и вибро/ударостойкий pH электрод, D-54 идеален для проведения 
измерений при неблагоприятных условиях окружающей среды. 

В комплекте - анализатор, электроды pH и электропроводности, 
калибровочные стандарты и батарея 9V.

2172 D-54 pH/EC Система Измерения 
2173 pH Сменный Электрод 
2174 Сменый Электрод, Электропроводность 

ОВП-Метр

ОВП (окислительно-восстановительный потенциал, также известен как 
редокс) измерение применяется для обнаружения присутствия 
окислительных условий в воде. Эта технология получила широкое признание и 
является надежным индикатором бактериологического качества воды.

Измерение ОВП или редокс сопровождается анализом на хлориды, 
операцями обесцвечивания, определением времени смерти бактерий. К 
примеру: при значении 600mV, бактерии E.Coli живут в воде 2 минуты; при 
значении 700 погибают за несколько секунд.

Этот портативный анализатор ОВП предназначен для работы в 
полевых условиях, сочетает точную электронику и отличный 
дизайн. 

Особенности:
• Измерение ОВП от -999 до 999mV с разрешением 1mV,

   точность +/-4mV. 
 • Автоматическая электронная самокалибровка и проверка достоверности 
данных.
 • Имитация аналоговой гистограммы уровня ОВП.
 • Водозащищенный корпус (держится на поверхности воды)

2010 ОВП-Метр 
2011 ОВП Сменный Датчик

СПЕЦИФИКАЦИИ D-54 PH/EC Метра
Диапазон: pH - 0 - 14 

Электропроводность: 1µS/cm to 100 mS/cm  mV — ±1999 

Калибровка: pH — от 1 до 3 автоматических точек 

Точность/Повторяемость: ±0.01 pH  ± 1 единица

Злектропроводность: ±0.05% ES или EC 

Автокомпенсация температуры: 0° - 100°C
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Водозащищенный Анализатор  Хлора
Простой и удобный в применении. Достаточно бросить таблетку с
реагентом в анализируемый раствор и встряхнуть, после чего можно
проводить измерение.

Водонепроницаемое исполнение, анализ с лабораторной точностью.
Специально разработан для избежания ошибок при измерениях, что делает
их очень точными.

2015 Waterproof Анализатор Хлора 
2016 Таблетки - 10шт (100 тестов)
2017 Стандарт - 1мг/м3 - 3 ампулы 

Анализатор Растворенного кислорода 
Сверхпрочный анализатор с выводом на дисплей данных по концентрации
кислорода и температуре, идеальный инструмент для проведения полевых
испытаний. Применяется для контроля сточных вод, воды в аквариумах,
рыбоприемниках и т.д.

Также возможно применение прибора для анализа воздуха в закрытых
помещениях. Данные по концентрации кислорода и температуре
выводятся на дисплей одновременно.

Особенности:
• Измеряет растворенный кислород и температуру
• Мин./Макс./Сред., Блокировка данных, Автовыключение
•  Автоматическая компенсация температуры
• Большой 1.4” (36мм) ЖК дисплей
• Встроенный RS-232 интерфейс для работы с программным

обеспечением и записью данных

Комплектуется датчиком температуры, батареей, запасными мембранами и
электролитом.

2005 Анализатор Растворенного Кислорода 
2007 Сменные Мембраны (5 шт)
2008 Сменный Раствор KCl  
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ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ

ВАЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ
БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ...
Болезни и вредители снижают урожайность и качество урожая. Защитите 
Ваши растения путем контроля условий окружающей среды. Алгоритмы 
контроля за развитием болезней и вредителей растений протестированы в 
полевых условиях. Прогнозирование помогает в выборе сроков применения 
пестицидов.

• Вредители и Болезни:
Насекомые и Заболевания

                Регистраторы Погоды
Не требуется компьютер

•  Записывает и показывает условия микроклимата в вашем саду, 
виногораднике или теплице, сигнализирует об опасности развития болезней 
и вредителей 
•  Данные усредняются на основе показанй датчиков каждые 15 минут

Градусодни:  
•  Защита от солнечных лучей позволяет правильно измерять температуру 
и расчитывать градусодни 

Встроенная память: 
•  Отказоустойчивая, энергонезависимая память 
•  Смена батарей без потери сохраненных данных 
•  Памяти хватает на весь вегетационный период 

ЖК дисплей: 
•  Показывает текущие результаты и макс./мин. температуру, 
   градусодни, влажность листьев, опаность заболеваний, средняя 
освещенность) 
•  Текущие данные обновляются каждые 15 секунд. 
*on applicable models 

Питание:  
•  Батарея с 8-месячным ресурсом (9V, вкомплекте)

СПЕЦИФИКАЦИИ РЕГИСТРАТОРОВ ПОГОДЫ  

Код                      Модель               Темп. возд          Освещенность         Влажн. листьев                       Болезни 

Контроль мирокл. в теплице
3501PAR           305                           Да                     Да                           Нет                                     Нет 

Градусодни
3500                  300                            Да                     Нет                        Нет                                      Нет 

Вредители Яблони/Груши                Да                     Нет                         Да                               Парша Яблок
3504                  320                                                                                                                        Сажистость Яблок

Вредители Винограда                       Да                     Нет                         Да                               Мучнистая Роса
3512                  330                                                                                                                         Черная Гниль

® 

AWARD WINNER
FOR TECHNOLOGy  

INNOVATION
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Spec 9 Pro Модели

Болезни и Вредители
•  Применение Регистратора или Метео Станции, как инструмент 
прогнозирования заболеваний и развития вредителей 
•  Используются алгоритмы, проверенные в полевых условиях
•  Для более подробной информации см. стр. 19

Схемы прогнозирования  

3656GA Сигнальная схема Виноград   
Мучнистая роса,  Черная гниль,  Ложная мучнистая роса,  Серая гниль, Пятнистость листьев, 

Насекомые  

3656AP Сигнальная схема Яблоко/Груша   
Парша яблони, Бактериальный ожог, Черная пятнистость, Насекомые  

3656TU Сигнальная схема Газон   
Бурая пятнистость, Pythium, Dollar Spot, Насекомые  
3656Po                     Сигнальная схема Картофель   
Пятнистость, Фитофтороз, Насекомые  

3656To Сигнальная схема Томаты   
 Tomcast, Насекомые  

3656CH Сигнальная схема Вишня   
Пятнистость листьев, Насекомые

                      Станции Болезней Растений
Выбор из двух типов станций контроля развития болезней

WatchDog 2000 Серии Станция Болезней Растений  
•  Получение данных в реальном времени и передача на ПК. 
•  ПО SpecWare требуется для настройки станции, загрузки и анализа данных 
•  Включает WatchDog Мини Станцию, Модель 2450 с ЖК дисплеем 
•  Просмотр текущих показателей прямо на станции 
•  См. стр. 12 для для полной информации по Мини Станции.
•  Доступна беспроводная связь (стр. 16-17). 

3684WDPD WatchDog 2000 Серии Станция Болезней Растений 

WatchDog 1000 Серии Станция Болезней Растений  
•  Включает Watchdog Модель 1450 Регистратор с датчиками температуры,
влажности, влажности листьев и осадков 
•  Требуется ПО SpecWare для загрузки и анализа данных 
•  Испытанные модели по болезням (приобретаются отдельно) могут
применяться для более точного контроля за развитием болезней и вредителей
(стр. 19) 

3684PD1 WatchDog Станция Болезней Растений 

® 

3684PD1

3684WDPD
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Агролла

IPM Микроскопы

IPM Микроскоп
Портативный цифровой микроскоп

•  Сочетает цифровую камеру, точную оптику и светодиодную подсветку в одном
приборе  
•  Подсоединяется к ПК посредством USB-порта 
•  Увеличение 40x и 140x 
•  Изображение выводится прямо на дисплей монитора Вашего ПК 
•  Комплектуется ПО для захвата и сохранения изображений 
•  ПО позволяет проводить спектр операций с изображениями
•  Обновление ПО позволяет записывать и сохранять видео, наблюдать
за перемещениями насекомых в промежутке времени 

2860 IPM Микроскоп
2860V Видео Обновление ПО 2860UV 

IPM Микроскоп (ультафиолетовый) 
2860MP IPM Микроскоп (мегапиксель)
2860HS Пластиковая скоба-3D фото 

IPM Микроскоп CAM
Исследования в полевых условиях

5-мегапиксельная IPM Камера позволяет создавать фото и видео высокого
качества. Встроенный ЖК просматривать видео и фото и передавать
данные на SD карту или через USB кабель на ПК. Микроскоп оснащен
батареей с ресурсом 5 часов.

•  Удобное управление
•  6 встроенных белых светодиода
•  Перезаряжаемая литиевая батарея
•  Вращающийся тубус объектива
•  Диагональ дисплея 2 дюйма

2860CAM IPM Микроскоп CAM 

СПЕЦИФИКАЦИИ IPM МИКРОСКОПА
Датчик Изображения: 1/3 дюйма CMOS Пиксели: 640 x 480 

Питание: USB Порт Источник света: Светодиоды 

Поле зрения: @40x: 7.5 x 10 мм Резрешение: 4 микрона 

@140x: 1.8 x 2.5 мм

СПЕЦИФИКАЦИИ IPM Микроскопа CAM
Дактчик изображения: 1/2.5 дюйма CMOS Пиксели: 5.1 M 

Питание: Литиевая батарея Источник света: Светодиоды 

Увеличение: Цифровое: 1x - 4x  

Оптическое: 3x - 13x
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Макроскопы
•  Макроскоп 25 обеспечивает увеличение 25x  на площади в 5 мм

  
•  Макроскоп 45 обеспечивает увеличение 45x на площади 3 мм

  
•  Имеется регулируемая шкала 
•  Измерение возможно в мм или дюймах 
•  Возможна работа на расстоянии при снятом макрообъективе 

2851 Макроскоп 25 с жестким футляром
2852 Макроскоп 45 с жестким футляром 

Цифровой Рефрактометр
Простой и удобный в использовании

•  Небольшая зона датчика позволяет измерять небольшие пробы
•  Измеряет в Брикс от 0 до 53.0% (Точность ± 0.2%) 
•  Автоматическая компенсация температуры 
•  Большой цифровой дисплей 
•  Питание - две AAA батареи

2812 Цифровой Рефрактометр  

Портативный Рефрактометр
Для полевых и лабораторных условий

•  Измеряет в Брикс от 0 до 32.0% (Точность ± 0.5%) 
•  Доступен с и без автоматической компенсации температуры 
•  В комплекте чехол и инструкция 

2801 Рефрактометр 0–32% Брикс  
2806 Рефрактометр 0–32% Автокомп. Темп. 

Макроскопы

Рефрактометры
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Агролла

Контроль питательных веществ

ВАЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ...
Все культуры требуют надлежащего уровня питания для обеспечения 
высоких урожаев. Измерение NO3-, Na+, K+, хлорофилла, pH и EC очень 
важно для контроля содержания питательный веществ в почве и 
растениях. Быстрые и точные измерения в полевых условиях 
портативными приборами - лучший способ контроля.

• Питание:
Питательные вещества , Хлорофилл и уровень pH 

СПЕЦИФИКАЦИИ CARDy АНАЛИЗАТОРА
Принцип измерения: Ион-электродный метод 

Объем образца: 0.3 - 2.0 мл 

Диапазон измерения: 14 - 1400 мг/м3 NO3-N (62 - 6200 мг/м3 NO3 ) 

Калибровка (2 Точки): 450 мг/м3 NO3-N (2000 мг/м3 NO3 ) 

                                 34 мг/м3 NO3-N (150 мг/м3 NO3- )

Воспроизводимость: ± 10%

НОРМЫ – (UC Davis)

  Культура: Помидор 

Фаза Нитраты, Сух. вес  Нитраты, Сок 

Перв. цвет. 10,000–14,000 мг/м3 700–900 мг/м3 

Плоды 2,5 см  8,000–9,000 500–600 

Первый сбор  5,000–6,000 400–500 

Послед. сбор  3,000–4,000  300–400 

Нормы для других культур доступны на сайте www.specmeters.com.

Cardy Twin Анализатор Нитратов
Возможности лаборатории в Ваших руках

•  Анализирует питательные растворы, почвы, гидропонные среды,
образцы воды и сок растений
•  Водозащищенный портативный прибор 
•  Сменный датчик 
•  Измеряет от 14 до 1,400 мг/м3 
•  Точность соответствует лабораторным данным 
•  В комплекте две CR2032 батареи, чехол и калибровочные стандарты 

2305G Cardy Nitrate No3 (Только анализатор) 
2345 Сменный датчик 
2311 450 мг/м3 No3-N Стандарт

(6 - 14 мл)
2312 34 мг/м3 No3-N Стандарт 
2330 Комплект для взятия проб No3 w/30  

Зачем измерять содержание азота?
Азот - главный показатель жизнеспособности и урожайности растений. 
Нынешняя стоимость азотных удобрений требует от производителя 
принимать правильные решения относительно того, когда и сколько 
необходимо вносить удобрений. Мгновенный анализ азота в полевых 
условиях позволяет свести к минимуму риск внесения удобрения впустую.
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Cardy Анализатор Калия и Натрия
•  Портативный прибор 
•  Сменный датчик 
•  Автоматическое переключение диапазона от 0 до 9,900 мг/м3 
•  Точность соответствует лабораторным данным 
•  Комплектуется чехлом, стандартами, и комплект для анализа почвы на 15

проб (за исключением моделей “G”)

Анализаторы 
2400 Cardy Potassium K+ Анализатор 
2400G             Cardy Potassium K+ (только прибор) 
2500 Cardy Sodium Na+ Анализатор 

2500G Cardy Sodium Na+ (только прибор)   

Почвенные комплекты и Аксессуары
2434 Почвенный K+ Набор 30 Проб 

2535 Почвенный Na+ Набор 30 Проб 

2125 Бумага для проб – 2 Рулона 

2135 Бумага для проб – 4 Рулона 

Стандарты – Для доливки 
2414 150 мг/м3 K+ DI 30 мл
2418 2,000 мг/м3 K+ DI  30 мл 

2510 Стандартный раствор – Na+ 

Сменные датчики 
2440 K+ Датчик калия
2540 Na+ Датчик натрия

НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ КАЛИЯ В ЧЕРЕШКЕ
  
  Культура: Тепличные томаты

    Сухой вес Potassium - K+ Фаза

4,500 - 5,000 мг/м3 Пересадка на второй кластер     

4,000 - 5,000    2-5 кластер 

3,500 - 4,000 Сезон сбора (Дек. - Июнь)

Гидравлический Пресс

•  Предназначен для быстрого сбора образцов 
•  Оборудован сборным флаконом 

2720 Гидравлический Пресс 

Портативный Пресс

•  Для работы с Cardy анализаторами или рефрактометрами (стр. 33) в полевых
условиях
•  Сделан из антикоррозийного металла 
•  В комплекте устройство для очистки

2725 Портативный Пресс для Растений 

П
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Агролла

pH-Метры

СПЕЦИФИКАЦИИ SOILSTIK pH-Метра
pH: 0.00 -14.00 pH 

Температура: 23°F - 194°F (-5°C - 90°C)

Разрешение: 0.01 pH, 0.1° 

Точность: ±0.01 pH, ±1.8°F/±1°C 

Габариты: 1.4 x 6.8 x 1.6 in (35.6 x 172.7 x 40.6mm) 

Вес: 3.8 oz (110 г)

Эффективность удобрений в зависимости от pH почвы

Для чего необходимо измерение pH?
Уровень pH важен для почв, воды для опрыскивания и полива.   pH 
почвы и воды - главный фактор усваиваемости питательных 
веществ растениями. Уровень pH воды для опрыскивания влияет 
на эффективность действия пестицидов.

SoilStik pH-Метр с применением 
пробоотборника почвы, Модель HC  (стр. 51)

Плоский электрод для 
работы с жидкими, 

полужидкими и твердыми 
средами

®                          SoilStik  pH-Метр
•  Плоский электрод, измеряет pH в почвах, полужидких, твердых средах и
жидкостях 
•  Специальный индикатор сигнализирует, когда необходимо заменить
электрод
•  Сигнализирует, когда необходима перекалибровка прибора
•  1- или 2-этапная калибровка: автоматически распознает
буферный раствор
•  Автоматическая компенсация температуры
•  Одновременно выводит на дисплей данные по температуре и pH
•  Дисплей показывает, когда измерение стабильно
•  Блокировка данных, автовыключение и индикация заряда батареи
•  Водозащищенное исполнение (IP57), держится на поверхности воды
•  К комплекте плоский pH электрод, защитный колпачок, склянка для
промывки, две CR2032 батареи, стандартные растворы 4 и 7 pH  и
чехол

2105 
FieldScout SoilStik pH-Метр 

2106 Плоский датчик, Сменный 
2110 Растворы - pH 4 и 7, (2) 30 мл 

Презентация по pH-Метра 

www.specmeters.com/videos
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IQ 150 pH-Метр 
Для быстрого и точного измерения pH почвы

•  Измерение pH почвы или раствора щупом или электродом для измерения
pH/Температуры 
•  Щуп из нержавеющей стали 
•  Мгновенное, точное измерение pH почвы, воды или питательных растворов 
•  Выдерживает падение с 3-метровой высоты на бетон 
•  Автоматическая или ручная компенсация температуры 
•  1- или 2-этапная калибровка 
•  Комплектуется 9V батареей

2162S IQ 150 pH-Метр с ISFET Щупом 
2163S ISFET Сменный Щуп 
2164S Полевой Кейс с pH Стандартами (требуется) 
2169 AC Адаптер, 110VAC 
2110 Растворы - pH 4 и 7, (2) 30 мл. 

СПЕЦИФИКАЦИИ  IQ 150 pH-Метра
 pH Датчик: Из нержав. стали с кремниевым кристаллом 

Диапазон: pH – 0 - 14; mV – ±1999; Темп. – 0° - 100°C 

Калибровка: В 1 или 2 этапа, автоматическая Точность/ 

Воспроизводимость: ±0.01 pH ± 1 единица Автоматическая 

компенсация температуры: 0° - 100°C

Cardy Twin pH-Метр
Идеален для анализа воды для полива, опрыскивания

•  pH-Метр с защищенным датчиком для анализа воды из резервуаров и
водоемов 
•  Плоский датчик позволяет анализировать небольшие пробы 
•  Авто калибровка по стандартным растворам pH 4 и 7 
•  Сменный датчик 
•  Автоматическая компенсация температуры, водозащищенный, 
автовыключение 
•  pH диапазон: 2.0 - 12.0 (Точность/Воспроизводимость: ±0.1 pH) 
•  В комплекте чехол, две 3V батареи и pH 4 и 7 стандарты

2103A Cardy Twin pH-Метр 
2110 Растворы - pH 4 и 7, (2) 30 мл 
2143 Twin pH Сменный датчик 

Онлайн-презентация 
на:

www.specmeters.com/videos
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Агролла

pH-Метры

®                          pH 110 Метр

•  Два варианта зондов, щуп или pH/Темп. электроды  
•  Гео-привязка данных путем подключения к прибору GPS-приемника
с последовательным выходом*
•  Оснащен встроенной памятью и RS-232 портом 
•  Сохраняет 4,096 измерений (1,488 с опцией GPS/DGPS**) 
•  Настройка и передача данных на ПК с ПО  FieldScout  (в комплекте) 
•  Совместим с онлайн-приложением SpecMaps  (стр. 46)
•  В комплекте жесткий чехол, ПО, кабель для ПК, 4 AA батареи, и pH
4 и 7 стандарты 
* 9-пиновый кабель для ПК. USB-Serial адаптер (3661USB) требуется для подключения к ПК
с USB. 
** GPS требует 2 кабеля. GPS/DGPS кабель (2950CV5).
Требуется кабель для подключения GPS-приемника к ПК .

2120 FieldScout pH 110 Метр pH Электрод заказывается
отдельно 
2121 
Комбинированный pH/Темп. Электрод 

2124FE Щуп pH Электрод  
Для измерения поверхности почвы

3661USB USB-Serial Адаптер
2110 Растворы - pH 4 и 7, (2) 30 мл
2950CV5                 GPS/DGPS Кабель 

Works with

See page 48 for details

pH/mV Метр
•  Бюджетное решение для измерения pH почвы или раствора
•  Несколько типов щупов 
•  ЖК дисплей с подсветкой
•  Автоматическая компенсация температуры  
•  Автораспознавание буферного раствора,
•  Функция блокировки текущих данных
•  Воспроизведение макс./мин. значений 
•  Диапазон pH: 0.00 - 14.00 (Точность ±0.02pH)
•  mV Диапазон: -499 - 499 mV
•  6-месячная гарантия на зонд
•  В комплекте 9V батарея, pH 4 и 7 калибровочные стандарты и кейс

2130 pH/mV--Метр pH ATC Щуп 
2130M pH/mV (Только прибор) 
2110 Растворы - pH 4 и 7, (2) 30мл
2124FE Щуп с плоским концом (Почвы) 
2122 Остроконечный щуп (Почвы) 
2124 ATC pH Щуп (Жидкости) 

ATC  Щуп

Плоскиий щуп

Острокон. щуп
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                           EC 110 Метр

Измерение с GPS-привязкой и сохранением результатов 

•  Точность ± 2%
•  Диапазоны измерений: 

–  0.00 - 199.9 µS/cm (разрешение 1 µS/cm)    –  0.0 - 
19.9 mS/cm (разрешение 0.01 mS/cm) 

•  GPS-привязка путем подключения GPS-приемника* 
•  Оснащен встроенной памятью и RS-232 портом 
•  Сохраняет 4,096 измерений (1,488 с опцией GPS/DGPS**) 
•  Работает сПО FieldScout (в комплекте) 
•  Совместим с SpecMaps онлайн приложением (стр. 46)
•  В комплекте ПО, четыре AAA батареи, кабель для ПК и 2.76 mS/cm   калибровочный
стандарт 
* Требуется 9-пиновый кабель для подключения к ПК. USB-адптер (3661USB) требуется для подключения
к компьютеру. 
** Для GPS требуется два кабеля. GPS/DGPS кабель (2950CV5) .
Кабель для подключения к компьютеру GPS-приемника. 
2220                        FieldScout EC 110 Метр 
EC Электрод - заказывается отдельно 
2254                        Стандарт проводимости 2.76 mS/cm 
2950CV5                 GPS/DGPS Кабель 
3661USB USB-Serial Адаптер 

Щупы 
2220FS 8 дюймов (20 см) FieldScout EC Щуп
2225FSP 24 дюйма (60 см) FieldScout T-Образный EC Щуп  со

Сменным Наконечником 
2266 Сменный Наконечник для T-Образного EC Щупа
2220CC Кондуктометрическая Ванна (Вода) 

®

Работает с

См. стр. 46

Для чего надо измерять pH?
Соленость почвы, поливной воды или жидких удобрений является 
важным параметром, влияющим на окружающую среду и растения. 
Любой из этих факторов может оказать существенное влияние на 
развитие растений и качество урожая. Высокое содержание солей в 
почве требует коррекции объемов вносимых удобрений . Низкое 
содержание солей может привести к дефициту питательных веществ.

Электропроводность

2220CC
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Кондуктометры

                          Direct Soil Кондуктометры

Быстрое и точное измерение электропроводности

•  Запатентованный наконечник щупа обеспечивает максимальный контакт с
почвой  
•  0 - 19.9 mS/cm (Точность ± 2%, разрешение 0.01 mS/cm) 
•  Автоматическая компенсация температуры 
•  В комплекте кейс, батарея и 2.76 mS/cm калибровочный стандарт

U.S. PATENT No. 7,183,779

8 дюймов (20 см) Щуп 
2265FS FieldScout Direct Soil Кондуктометр с щупом 8 дюймов  
2265PRoBE FieldScout EC 8 дюймов Щуп (Сменный)                                       
2254 Стандарт проводимости 2.76 mS/cm 

24 in (60 см) Щуп 
2265FSTP FieldScout Direct Soil Кондуктометр с щупом 24 дюйма  

T-Образный щуп и сменный наконечник
2265FST24P FieldScout T-Образный щуп со сменным
наконечником 
2266 Сменный наконечник для Т-Образного щупа
2254 Стандарт проводимости 2.76 mS/cm 

®

FieldScout Direct Soil 
Кондуктометр с Т-Образным 

щупом

AWARD WINNER
FOR TECHNOLOGy  

INNOVATION

Уникальный датчик

Онлайн презентация на:

www.specmeters.com/videos
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Cardy Twin Кондуктометр
Идеально подходит для контроля качества воды 

•  Ультра-тонкий кнопочный прибор с автокалибровкой и
автокомпенсацией температуры 
•  Для анализа достаточно одной капли 
•  Точность ± 2%
•  Диапазоны измерений: 

–  0.00 - 199 µS/cm (разрешение 1 µS/cm) 
–  0.0 - 19.0 mS/cm (разрешение 0.01 mScm) 

•  В комплекте две CR2032 батареи, кейс и стандартный раствор

2205 Cardy Twin Кондуктометр 
2210 Cardy Twin Калибровочный раствор 

(1.41 mS/cm)
2242 Сменный датчик 

Водонепроницаемый Кондуктометр

•  Измеряет четыре показателя; Проводимость, Общую минерализацию,
Соленость и температуру 
•  6 единиц измерения µS/cm, mS/cm, ppm, ppt, мг/л и г/л 
•  Встроенная память сохраняет до 15 измерений 
•  Точность: ±2% 
•  Диапазоны измерений 

–  Проводимость: 0.00 - 199 µS/cm, 200 - 1,999 µS/cm or 2.00 - 19.99 mS/cm
–  ОМ: 0 - 99.9 mg/L, 100 - 999 mg/L or 1.00 - 9.99 g/L 
–  Соленость (fixed ratio of 0.5): 0 - 99.9 ppm, 100 - 999 ppm or 1.00 - 9.99 ppt
–  Температура: 32 - 194ºF (0.0 - 90.0ºC) 

•  В комплекте защитный колпачок датчика, пузырек для проб с крышкой, четыре
SR44W батареи и 1.2 м ремешок
•  Калибровочный стандарт продается отдельно

2246 Водонепроницаемый Кондуктометр 
2251 Стандарт проводимости, 1.41 mS/cm, 230 мл  

Бюджетный pH/Кондуктометр
•  Комбинированный щуп pH и проводимости 
•  Срок службы батареи 150 часов 
•  Автоматическая компенсация температуры 
•  0.68 TDS коэффициент расчета 
•  Точность: ±0.2 pH и 2% Проводимость 
•  В комплекте сам прибор, калибровочный раствор и кейс 

2182 Бюджетный pH/Кондуктометр 
2183 Сменный pH/EC Щуп 
2110 Растворы - pH 4 и 7, (2) 30 мл 
2251 Стандарт проводимости, 1.41 mS/cm, 230 мл
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Агролла

N-Тестеры

СПЕЦИФИКАЦИИ FIELDSCOUT CM-1000
Объект измерений: Листья растений, газон 

Система измерения: Отражение; Внешний и отраженный свет 700 

и 840 нм используется для расчета 

Площадь измерения: Коническая зона между 12 и 72 дюйма 

Миним. дистанция: 30.5 см 

Максим. дистанция: Более 72 дюймов меньшая точность

Расстояние: Зона измер. (Диаметр): 

30.5 см 1.35 см 

45.7 см 3.07 см 

1.22 см 11.8 см
Датчик: (4) фотодиода; (2) для внешнего света (2) для отраженного от
образца (листа растения) 

Единицы измерения: Индекс содержания хлорофила; 0 - 999 

Интервал измерения: 2 секунды на измерение 

Воспроизводимость: ±5%  

Память: Требуется ПО и кабель для подкючения к ПК; Емкость 

памяти: 1,350 измерений с GPS/DGPS; 3,250 измерений без GPS/ 

DGPS; энергонезависимая память 

Питание: 2 AAA батареи (в комплекте); ресурс на 3000 измерений

®                        CM 1000 (N-Тестер)
•  Основан на эксклюзивном патенте NASA 
•  Позволяет определить стресс раньше, чем при визуальном контроле  
•  Лазерный указатель позволяет видеть площадь измерения 
•  Рассчитывает и выводит на дисплей среднее значение 
•  Работает с любым GPS приемником с серийным портом* 
•  Оснащен встроенной памятью и RS-232 портом 
•  Сохраняет 3,250 измерений (1,350 с опцией GPS/DGPS**) 
•  Работает с ПО FieldScout (приобретается отдельно) 
•  Совместим с онлайн приложением SpecMaps  (стр. 46) 

* 9-пиновый разъем для подключения к ПК.  USB-Serial адаптер (3661USB) требуется для
подключения к компьютеру только с USB-портом. 
** Для GPS интерфейса требуется два кабеля. GPS/DGPS кабель (2950CV5) заказывается отдельно.
Также требуется кабель (от производителя GPS-приемника).

2950 FieldScout CM 1000 N-Тестер 2950S
ПО для Активации памяти 
(в комплекте кабель для ПК)

2950CV5 GPS/DGPS Кабель
3661USB USB-Serial Адаптер 

                                 NIR 
Chlorophyll Index =  --------  x 100
                                   R

AWARD WINNER
FOR TECHNOLOGy  

INNOVATION

Измерение содержания хлорофилла
Хлорофилл - зеленый пигмент, обеспечивающий фотосинтез. В 
процессе фотосинтеза диоксид углерода и вода используются, как 
источник. Поскольку азот входит в состав хлорофилла, измеряя 
хлорофилл, можно косвенно определить содержание азота в 
растении. Это позволяет более экономично и эффективно 
использовать удобрения.

Работает с

См. стр. 48

Видео презентация N-

Тестера CM 1000:

www.specmeters.com/videos
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SPAD 502 Plus N-Тестер
•  Мгновенное измерение содержания хлорофилла от 0.0 до 99.9
•  Неинвазивные измерения 
•  НОВИНКА - хранит и отображает до 30 измерений 
•  НОВИНКА - Водозащитное исполнение 
•  Исследования показывают сильную корреляцию между измерениям 
прибора и содержанием азота
•  Доступен с, или без запоминающего устройства 

Модель со встроенной памятью (2900PDL) 
•  Работает с GPS приемником* 
•  Оснащен встроенной памятью и RS-232 портом 
•  Сохраняет 4,096 измерений (1,488 с опцией GPS/DGPS**) 
•  Работает с ПО FieldScout (в комплекте) 
•  Совместим с SpecMaps онлайн приложением (стр. 46) 

* 9-пиновый разъем для подключения к ПК.  USB-Serial адаптер (3661USB) требуется для 
подключения к компьютеру только с USB-портом. 
** Для GPS интерфейса требуется два кабеля. GPS/DGPS кабель (2950CV5) 
заказывается отдельно. 
Также требуется кабель (от производителя GPS-приемника).

2900P Minolta SPAD 502 Plus N-Тестер 
Базовая версия, без памяти 

2900PDL Minolta SPAD 502DL N-Тестер 
с RS-232 портом и встроенной памятью 
(в комплекте ПО) 

2950CV5 GPS/DGPS Кабель
3661USB USB-tSerial Адаптер
2900CASE Кейс

СПЕЦИФИКАЦИИ SPAD 502 PLUS
Разница оптической плотности                                             

Площадь измерения: 2 мм x 3 мм

Источник света: 2 Светодиода 

Датчик: Кремниевый светодиод 

Источник питания: 2 AA алкалиновые батареи (1.5V)

Воспроизводимость:  ±0.3 

SPAD значения: Индекс относит. содерж. хлороф.; 0.0 - 99.9

Неинвазивное 
измерение в 

течении 2 секунд

2900P

2900CASE

Работает с

См. стр. 48

N-Тестер SPAD 502 был назван лучшим средством 
измерения азота в растениях.
Blackmer, T.M., и J.S. Schepers. 1994. Методы контроля содержания азота в кукурузе. 

Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25:1791-1800.
Scharf, P.C. 2001. Анализ почвы и растений для прогнозирования оптимальных доз азота 

для кукурузы.
J. Plant Nutr. 24:805-826.
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(на 2-х дл.волн) : 650нм и 940 нм
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Агролла

НДВИ-Метры

®

Работает с

См. стр. 48

®

                           CM 1000 НДВИ-Метр
Прибор, позволяющий эффективно управлять содержанием
азота

•  Определяет стресс раньше, чем при визуальном контроле
•  Измеряет в красном (660 нм) и БИК (840 нм) спектрах 
•  Лазерный указатель обозначает границы зоны измерения 
•  Расчитывает и отображает среднее значение  
•  Работает с GPS приемником через серийный порт* 
•  Оснащен памятью и RS-232 портов 
•  Сохраняет 3,250 измерений (1,350 с опцией GPS/DGPS**) 
•  Работает с ПО FieldScout (в комплекте) 

* 9-пиновый разъем для подключения к ПК.  USB-Serial адаптер (3661USB) требуется для
подключения к компьютеру только с USB-портом. 
** Для GPS интерфейса требуется два кабеля. GPS/DGPS кабель (2950CV5) закаывается отдельно.
Также требуется кабель (от производителя GPS-приемника).

2953  FieldScout CM 1000 НДВИ-
Метр 2950CV5 

GPS/DGPS Кабель
3661USB USB-Serial Адаптер

                           TCM 500 НДВИ Цветомер Газона 

•  Внутренний источник света сводит к минимуму влияние облачности
•  Измеряет в красном и (660 нм) и ближнем ИК-диапазоне (850 нм) 
•  Площадь измерения 7.6 см 
•  Отображает результат в НДВИ, проценте отражения, или индексе, 
настраиваемом пользователем от 1 до 9 
•  Работает с GPS приемником через серийный порт* 
•  Оснащен встроенной памятью и RS-232 портом 
•  Сохраняет 3,250 измерений (1,350 с опцией GPS/DGPS**) 
•  Работает с ПО FieldScout (в комплекте) 
•  Совместим с вэб приложением SpecMaps (стр. 46)

* 9-пиновый разъем для подключения к ПК.  USB-Serial адаптер (3661USB) требуется для подключения к 
компьютеру только с USB-портом. 
** Для GPS интерфейса требуется два кабеля. GPS/DGPS кабель (2950CV5) закаывается отдельно.
Также требуется кабель (от производителя GPS-приемника).

2975НДВИ FieldScout TCM 500 НДВИ-Цветомер 
Газона 2975H FieldScout TCM 500 T-Щуп
2950CV5 GPS/DGPS Кабель
3661USB USB-Serial Адаптер  

AWARD WINNER
FOR TECHNOLOGy  

INNOVATION

Отображает данные в 
цветовом индексе и  

НДВИ

TCM 500 НДВИ с 
щупом с T-Образной 

ручкой

Измерение НДВИ ( вегетационный индекс) 
Одним из индикаторов стресса растений является отраженный и 
поглощенный свет. Поскольку хлорофилл поглощает красный свет, 
низкий коэффициент в этом диапазоне означает, что растение 
здорово. С другой стороны здоровое растение отражает свет в ближнем 
ИК диапазоне. Когда растение находится в состоянии стресса, 
отражение красного цвета увеличивается, а в ближнем ИК диапазоне 
уменьшается. Стандартизированный Индекс Различий Растительного 
Покрова (НДВИ) измеряется от -1 до 1.
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ПОЧВА И ВОДА

ВАЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ 
ПОЧВЫ И ВОДЫ...
Рост растений поддерживает мощная корневая система. Наряду с 
надлежащим уровнем питания, растения нуждаются в доступе воды и 
воздуха к корневой системе. Постоянный контроль влажности и плотности 
почвы позволяет экономить средства, время и улучшить качество урожая.

• Почва и Вода:
Влажность почвы, Плотность почвы и Качество воды

                      Станция Опрыскивания
Мониторинг, сравнение и оценка влажности почвы на различных 
глубинах

WatchDog 2400 WaterScout Станция Опрыскивания  
•  В комплекте WatchDog Model 2400 Мини Станция и (2) WaterScout SM 100 Датчика 
влажности почвы 
•  Удаленный контроль посредством беспроводной связи 

3685SM2 WatchDog 2400 WaterScout Станция Опрыскивания 

WatchDog 3-WaterScout Станция Опрыскивания 
•  В комплекте WatchDog Модель 1400 Регистратор Данных, (3) WaterScout Датчика 
влажности почвы и защитный корпус 
3685SM1 WatchDog 3-WaterScout Станция Опрыскивания

WatchDog 2-WaterScout Станция Опрыскивания 
•  В комлекте WatchDog Модель 1200 Регистратор Данных, (2) WaterScout Датчика 
влажности почвы и защитный корпус 
Item 3680SM1 WatchDog 2-WaterScout Станция Опрыскивания

WatchDog 3-Watermark Станция Опрыскивания  
•  В комплекте WatchDog Модель 1400 Регистратор Данных, (3) Watermark Датчика 
влажности почвы и защитный корпус 
3685WM1 WatchDog 3-Watermark Станция Опрыскивания 

WatchDog 2-Watermark Станция Опрыскивания
•  В комплекте WatchDog Model 1200 Регистратор Данных, (2) Watermark Датчика 
влажности почвы и защитный корпус 
3680WM1 WatchDog 2-Watermark Станция Опрыскивания 

® 

3685SM2

3685SM1

3680WM1

Измерение влажности  почвы
Влажность почвы играет ключевую роль в жизни растений.  
Питательные вещества в почвенной влаге обеспечивают рост растения.  
Вода также необходима для регуляции температуры растения 
посредством транспирации. Корневая система лучше развивается во 
влажной почве. Чрезмерный уровень почвенной влаги может привести к 
развитию анаэробных организмов.
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TDR 300 с 
опциональным GPS 

кронштейном

Влагомеры Почвы

®                        TDR 300
Идеален для контроля и сокращения
расходов на полив

•  Мгновенные измерения влажности почвы  
•  Работает с GPS приемниками** 
•  Оснащен встроенной памятью и RS-232 портом 
•  Сохраняет 3,250 измерений (1,350 с применением GPS/DGPS опции*) 
•  Работает с ПО FieldScout (в комплекте) 
•  Совместим с SpecMaps онлайн приложением (см. ниже)
•  Щупы продаются отдельно

* 9-пиновый разъем для подключения к ПК.  USB-Serial адаптер (3661USB) требуется для
подключения к компьютеру только с USB-портом. 
** Для GPS интерфейса требуется два кабеля. GPS/DGPS кабель (2950CV5) 
заказывается отдельно. 
Также требуется кабель (от производителя GPS-приемника).

6430FS TDR 300 Влагомер почвы  
2950CV5 GPS/DGPS Кабель 
7250 GPS Кронштейн 3661USB

USB-Serial Адаптер 
6430CASE TDR 300 Чехол 

Чехол для 
TDR 300 

Влагомера 
почвы

AWARD WINNER
FOR TECHNOLOGy  

INNOVATION

Works with

See page 48 for details

•  Создание 2-мерных цветных карт по данным с географической привязкой 
•  Создание горизонталей, полученных интерполированием 
•  Включает данные в виде гистограммы 
•  Не требует установки, загрузка и просмотр данных при доступе в интернет 
•  Получите максимум возможностей применения FieldScout® приборов

•  Все функции SpecMaps онлайн приложения 

3652 SpecMaps Онлайн приложение
(на 1 год) 

3652PT SpecMaps ProTurf Онлайн приложение                               
(на 1 год) 

3652PTUP Обновление SpecMaps ProTurf 

AWARD WINNER
FOR TECHNOLOGy  

INNOVATION
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Дырокол для TDR 
ВлагомеровTDR Щупы

•  Выполнены из нержавеющей стали  
•  Легкосъемные 

6428FS Два 3.8 см Щупа 
6429FS Два 7.5 см Щупа 
6431FS Два 12 см Щупа 
6432FS Два 20 см Щупа  

6430PH Дырокол для TDR Влагомеров 

СПЕЦИФИКАЦИИ TDR ВЛАГОМЕРА ПОЧВЫ
Принцип измерения: В динамическом режиме                                                    

Единицы измерения: процент 

объемного водосодержания 

Разрешение: 1.0% объемного водосодержания 

Точность: ±3.0% объемного водосодержания                                                 

Диапазон: от 0% до насыщения (Насыщение обычно при 50% объем. 

водосодерж.) Питание: 4 AAA алкалиновые батареи; с 12-месячным ресурсом 

Память: (TDR 300) 3,250 измерений без GPS; 1,350 с GPS/DGPS

®                        TDR 100
•  Мгновенное измерение влажности почвы
•  Идеален для измерения в контейнерах, горшках
•  В комплекте кабель 1.5 м 
•  Работает с ПО FieldScout (в комплекте)
•  Щупы продаются отдельно

6440FS TDR 100 Влагомер почвы  
6440FSS Сменный TDR 100 Щуп 

®                        TDR 200
•  Мгновенное измерение влажности почвы  
•  Жк дисплей и ручки для удобства пользования 
•  Работает с ПО FieldScout (в комплекте)
•  Щупы продаются отдельно

6435FS TDR 200 Влагомер почвы    
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Влагомеры почвы

                           SM 100 Датчик влажности почвы

Лучший способ контроля влажности почвы

•  Датчик емкостного типа, мгновенно реагирует на малейшие
изменения влажности почвы 
•  Калибруется для минеральных почв или гидропонных сред 
•  Легко устанавливается в отверстие 1.9 см  
•  Данные можно снимать с помощью Регистратора Датчиков либо
подключив к Погодной Станции 
•  Совместим с Регистраторами 1000 Серии и всеми Погодными
Станциями Мини Станциями 2000 Серии 
•  Возможно подсоединение до 8 датчиков к одной станции 

Не совместим с регистраторами 400/200 Серий.   

6460 WaterScout SM 100 Датчик -1.8 м
6460-20 WaterScout SM 100 Датчик - 6 м 

СПЕЦИФИКАЦИИ WATERSCOUT SM 100 ДАТЧИКА
Стандартный интерфейс: WatchDog метео станция, FieldScout Регистратор Датчиков 

Диапазон: от 0%  до насыщения 

Питание: от 3 до 5V @ от 6 до 10 mA 

Выход: Аналоговое напряжение 0.5 - 1.5V Разрешение: 

0.1% VWC 

Длина кабеля: 6 и 20 футов, удлинители до 50 футов 

Точность: 3% VWC @ EC < 8 mS/cm 

Сенсорная площадь: 6 см x 2 см

®                        Регистратор Датчиков
•  Снятие показаний WaterScout SM 100 датчиков 
•  Также работает с Watermark датчиками (требуется адаптер)

6465 FieldScout Регистратор Датчиков
6450FSADPT Watermark Адаптер 

Регистратор WatchDog 1000 
Серии с двумя WaterScout SM 

100 Датчиками. 
См. стр. 45

Реальный размер
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Watermark Датчик влажности почвы
•  Работает с FieldScout Регистратором датчиков (6465) 
•  Измеряет напряженность между 0 (насыщенная) и 200 (сухая) 
сентибарами 
•  В комплекте удлинительный кабель 1.5 м 

6450 Watermark Датчик   
6450FSADPT Watermark Адаптер для Регистратора датчиков

Иррометры
•  Контролирует орошение на основе того, насколько трудно корням 
растений всасывать воду из почвы
•  “R” модели (показаны ниже) применяются на полях и в садах
•  “LT” модели (www.specmeters.com) для крупнокомковатой почвы и 
тепличных сред
•  Подсоединяется к WatchDog Регистраторам Данных и Станциям и
Преобразователю Давления (3669) 
•  Требуется комплект для обслуживания  

    

Бюджетный влагомер почвы

•  Аналоговый влагомер почвы с измерением любого типа почвы 
•  Датчик расположен на конце стержня
•  Обеспечивает мгновенное измерение от 0 (сухая) до 10 (насыщенная) 
•  6-месячная гарантия

6400  22 см Влагомер почвы  
6405 60 см Влагомер почвы  

Понятие напряженности почвенной влаги
Напряжение почвенной влаги означает насколько сильно вода 
удерживается почвой. Вода удерживается в почве благодаря 
капиллярным силам, а также притяжению молекул воды заряженными 
частицами глины. Напряженность почвенной влаги измеряется в 
единицах давления (сентибарах или кПа). Напряженность, при 
котором рекомендуется орошение зависит от типа почвы и культуры и 
обычно приходится между 30 и 50 сентибарами*
* 1 сентибар = 1 кПа
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6420 Глубина 30 см  
6421 Глубина 45 см  
6422 Глубина 60 см  
6423 Глубина 90 см   

6425                        Комплект для обслуживания - Требуется 
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Плотномеры почвы

СПЕЦИФИКАЦИИ FIELDSCOUT SC 900
Единицы измерения: Cone Index (PSI или kPa) Разрешение:

2.5 см, 5 PSI (35 kPa) Точность:
1.25 см (глубина), ±15 PSI (103 kPa) Давление 

Диапазон: 0–45 см, 0–1,000 PSI (0–7,000 kPa)                 
Питание: 4 AAA алкалиновые батареи; ресурс - 12 месяцев 
Емкость памяти: 772 записи без GPS; 579 записей с GPS

Spectrum Плотномер почвы
•  Аналоговый бюджетный плотномер 
•  Измеряет плотность почвы до глубины 45 см
•  Легко читаемы дисплей и прочная конструкция 
•  Градуированный щуп из нержавеющей стали, 7.6, 15.2,

 22.9, 30.5, 38.1 and 45.7 см 

6101 Spectrum Плотномер почвы         
6106 Сменный наконечник 

®                        SC 900 Плотномер почвы
Улучшите урожайность путем контроля плотности почвы

•  Измеряет плотность до глубины 45 см  
•  Эксклюзивный ультразвуковой датчик фиксирует глубину каждые 2.5 см 
•  Сопротивление проникновению измеряется внутренним тензодатчиком  
•  Данные выводятся на дисплей в PSI или kPa (1 psi = 6.9 kPa) 
•  Подключается к GPS-приемнику для геопривязки измерений** 
•  Оснащен встроенной памятью и портом RS-232 
•  Сохраняет 772 результата (579 с применением GPS/DGPS опции*) 
•  Работает с ПО FieldScout (в комплекте) 
•  Совместим с SpecMaps онлайн вэб-приложением (стр. 46)

* 9-пиновый разъем для подключения к ПК.  USB-Serial адаптер (3661USB) требуется для
подключения к компьютеру только с USB-портом. 
** Для GPS интерфейса требуется два кабеля. GPS/DGPS кабель (2950CV5) закаывается отдельно.
Также требуется кабель (от производителя GPS-приемника).

6110FS FieldScout SC 900 Плотномер
2950CV5 GPS/DGPS Кабель
7250 GPS Кронштейн
3661USB USB-Serial Адаптер 
6110FST Направляющая 
6106 Сменный наконечник 

Работает с

См. стр. 48

AWARD WINNER
FOR TECHNOLOGy  

INNOVATION

Плотность почвы
Почва - хранилище воды, питательных веществ и кислорода. Плотная 
почва имеет меньшую пористость. Плотная почва препятствует 
проникновению влаги, удобрений, спосоствует развитию анаэробных 
бактерий и угнетает рост корневой системы. В некоторых случаях 
потери урожая из-за высокой плотности почвы могут достигать 30%.
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Почвенные Термометры
Портативные термометры, корпус из нержавеющей стали 

•  Цифровой термометр (модель 6300)  
   -  Два режима измерения, с 1- или 15-секундными интервалами 
   -  Регулировочный винт для быстрой калибровки 
   -  Диапазон измерений от 0° до 160°F (-17° - 71°C) 
   -  Точность ± 2°
•  Аналоговый термометр (модель 6305) 
   -  Легкочитаемая шкала  
   -  Диапазон измерений от 25° до 125°F 
   -  Точность ± 1°  
•  Цифровой термометр, длиннотельный (модель 6310)  
   -  Щуп длиной 20 см
   -  Диапазон измерений от -58° до 302°F (-50° -150°C) 
   -  Точность ± 1.8° 

6300 Цифровой термометр 
6305 Аналоговый Термометр
6310 Длиннотельный Термометр

Проботборники Почвы
•  Пробоотборники почвы для проведения полевых и лабораторных анализов   
•  Модель HC: общая длина 50 см, пробоотборная трубка - 46 см, ширина ручки 20 см 
•  Модель J: общая длина 61 см, съемная пробоотборная трубка - 30 см,   
ширина ручки - 20 см
•  Модель LS: Сверхпрочный пробоотборник длиной 1 м, пробоотборная трубка - 28
см, гильза для излечения пробы и упор для ноги 
•  Составной пробоотборник: общая длина 1 м (составной, 3 секции), длина бура - 20
см, ширина ручки - 30 см

6510 Модель HC 
6505 Модель J   
6519 Модель LS 
6500 Auger Tube Kit 

Плотномер почвы
•  Измерение плотности на глубине до 45 см   
•  Градуированный стержень из нержавеющей стали, 7.6, 15.2,
22.9, 30.5, 38.1 и 45.7 см 
•  Наконечник 1/2 или 3/4 дюйма для различных типов почв

6100 Soil Плотномер 
6410 1/2 дюйма сменный наконечник - Мелкозем
6415 3/4 дюйма сменный наконечник - Крупнокомковатая Почва

HC

J

LS

Auger
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Доступная по цене система 
контроля влажности почвы на 

разных глубинах!
См. стр. 47!

® 

Телефон: 499-976-22-58         

Факс: 499-976-32-17             

E-mail: info@agrolla.ru 

www.agrolla.ru

Дистрибьютор:


