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Суперпро комби - это новое поколение надежных 
влагомеров для сена, соломы и силоса. Суперпро комби 
позволяет измерять фактическую влажность в тюке, 
усреднять показания влажности, отображать количество 
сохраненных измерений и измерять температуру 
валка или тюка. Для получения точного значения 
требуется провести несколько измерений с поправкой 
на  изменение плотности. Суперпро комби сохраняет 
каждое измерение в памяти и автоматически вычисляет 
среднее значение влажности, тем самым обеспечивая 
более высокую точность, чем другие влагомеры.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





Диапазон измерения влажности:от 8,5 до 90%
Рабочий диапазон температуры: от -5 до 70°C
Разрешение: 0,1% влаги
Щуп: нержавеющая сталь, длина 50 см





Батарея: 9 В щелочная
Дисплей: 2-х строчный ЖКИ с подсветкой
Точность: +/- 1,0% в нормальном диапазоне 
влажности при использовании подкалибровки 

АГРОЛАтм

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 11
(Институт зерна)
Тел.: + 7 (499) 976-32-17; + 7 (499) 976-22-58
info@agrolla.ru
www.agrolla.ru

Вывод информации на дисплей с 
точностью до одной десятой:

Щуп из нержавеющей 
стали длиной 50 см с 
датчиком влажности и 
температуры

Нажмите, чтобы:



Выключить влагомер
Очистить память 
сохраненных измерений







Значение влажности последнего 
измерения
Количество сохраненных измерений 
Температуру
Среднее значение влажности 
проведенных измерений


Нажмите чтобы: 

Отрегулировать калибровку – 
компенсация  разности 
плотности валка

Нажмите, чтобы:




Сохранить измерение 
в памяти
Автоматически подсчитать 
среднее значение 
влажности

Нажмите, чтобы: 



Включить влагомер
Включить подсветку 
дисплея


